1. Nuotekų dumblo utilizavimo - perdirbimo į ekologišką produkciją įrenginys, susidedantis iš organinių medžiagų užkrovimo talpos ir utilizavimo indo, degimo kameros su degikliu, išsiskyrusių dujų panaudojimui nukreipimo elementų, pelenų surinkimo talpos, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jis sudarytas iš nuotekų dumblo užkrovimo indo, kuris sraigtiniu transporteriu, varomu elektrine pavara ir įrengtu antrojoje degimo kameroje, sujungtas su pirmąja degimo kamera, kurioje įstatytas nuotekų dumblo deginimo indas, sujungtas su biodujų surinktuvu, iš kurio tiekimo linija biodujos kaip degalai tiekiamos vidaus degimo varikliui, sujungtam su elektros generatoriumi; be to, antrojoje degimo kameroje įrengta erdvinės kanalinės patenkančio oro iš aplinkos pakaitinimo grotelės ir pagrindinis dujinis degiklis degaus dujų mišinio, sudaryto iš degių dujų, susidariusių pirmoje degimo kameroje deginant kietąjį kurą, ir oro, patenkančio iš aplinkos, įkaitusio nuo erdvinių kanalinių oro pakaitinimo grotelių, deginimui ir nuotekų dumblo deginimo indo kaitinimui. 

2. Nuotekų dumblo utilizavimo - perdirbimo į ekologišką produkciją įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad antrojoje degimo kameroje papildomai įrengtas plazminis-dujinis degiklis, sujungtas su plazminiu šaltiniu ir dujų balionu.

3. Nuotekų dumblo utilizavimo - perdirbimo į ekologišką produkciją įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad po sraigtiniu transporteriu, įrengtu antrojoje degimo kameroje, įtaisyti kietųjų dalelių surinktuvas ir smulkiųjų nepageidaujamų dalelių filtras.
