1. Biofiltras – adsorberis su kapiliarine drėkinimo sistema, turintis užteršto oro tiekimo ortakį, filtruojančią įkrovą, drėkinimo sistemą, ventiliatorių, pučiantį užterštą orą į filtrą, temperatūros filtre palaikymo sistemas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginio filtruojančią įkrovą sudaro konstrukcinis korys, susidedantis iš viršutinės ir apatinės hermetinių horizontalių perforuotų pertvarų (6) ir daugybės vertikalių vamzdelių (20) su poringomis arba perforuotomis sienelėmis, užpildytų medžio arba akmens anglies aktyvuotais grūdeliais, sumaišytais su termiškai apdorotos medienos plaušu, įtvirtintų viršutinės ir apatinės horizontalių pertvarų (6) angose. 
2. Biofiltras – adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vertikalūs vamzdeliai (20) yra išdėstyti statmenai įeinančio užteršto oro srautui.
3. Biofiltras – adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vertikalus vamzdeliai (20) su poringomis arba perforuotomis sienelėmis yra užpildyti medžio arba akmens anglies aktyvuotais grūdeliais, kurių skersmuo 2,0 - 6,0 mm, sumaišytais su termiškai apdorotos medienos plaušu santykiu 10:1.
4. Biofiltras – adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelių (20) sienelės yra poringos arba perforuotos, kur angos skersmuo yra 1,0 - 2,0 mm, o perforacijos žingsnis – 0,5 - 1 mm. 
5. Biofiltras – adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdeliai (20) yra išdėstyti eilėmis (I, II, III, IV ir t.t.) 30 - 45 ̊ kampu užteršto oro judėjimo krypčiai 1,0 - 2,0 mm atstumu eilėje vienas nuo kito, o atstumas tarp eilių (I, II, III, IV ir t.t.) neviršija vamzdelio (20) spindulio.
6. Biofiltras – adsorberis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelių (20) galai uždengti tinkleliais, kurių kiaurymės yra 0,5 - 1,0 mm skersmens. 

7. Biofiltras – adsorberis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelių (20) galai hermetiškai įtvirtinti horizontalių perforuotų plokščių (6) angose, tuo sudarant konstrukcinį korį. 
8. Biofiltras – adsorberis pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelių (20) apatinė dalis įtvirtinta horizontaliojoje hermetinėje apatinėje plokštėje (6) per 1/3 vamzdelio (20) aukščio nuo apačios.

9. Biofiltras – adsorberis pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad horizontali apatinė hermetinė plokštė (6) skirta atskirti užteršto oro judėjimo erdvę nuo vandens talpos.
