1. Statinių konstrukcinis elementas (1), skirtas prijungiamų statinio konstrukcijų (5) apkrovas arba jų pačių svori perduoti laikančiosioms statinio konstrukcijoms (6), bei tarp šių dviejų konstrukcijų sudarantis tarpą (7) termoizoliacinėms reikmėms,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra pagamintas iš stiklo pluošto kompozito. 
2. Statinių konstrukcinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame naudojamas stiklo pluošto kompozitas yra pagamintas pultruzijos būdu. 
3. Statinių konstrukcinis elementas pagal vieną iš 1-2 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šio elemento stiklo pluošto gijos (2) yra statmenos ji veikiančio sukimo momento, susidarančio dėl prijungiamąsias konstrukcijas (5) veikiančių jėgų, ašiai. 
4. Statinių konstrukcinis elementas pagal vieną iš 1-3 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi vietas, skirtas tvirtinimui su prijungiamomis konstrukcijomis (5) ir/arba laikančiąja statinio konstrukcija (6) irI arba kitais konstrukciniais elementais (8, 9), besijungiančiais su prijungiamomis konstrukcijomis (5) ir /arba laikančiąja statinio konstrukcija (6).
5. Statinių konstrukcinis elementas pagal vieną iš 1-4 punktų, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtosios tvirtinimo vietos yra skylės (3), skirtos tvirtinti varžtais arba kniedėmis (4). 
6. Statinių konstrukcinis elementas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtosios skylės (3) išdėstytos taip, jog bet kuris vienas iš varžtų ar kniedžių (4), einančių per šias skyles, tiesiogiai nejungtų prijungiamųjų (5) ir laikančiųjų (6) statinio konstrukcijų. 
7. Statinių konstrukcinis elementas pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra plokščio strypo formos. 
8. Statinių konstrukcinis elementas pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo skerspjūvis yra T formos. 
