1. Mikrobangų galios jutiklio temperatūrinio kompensavimo sistema, turinti bangolaidžio dalį aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės nukreipimui į jutiklį, impulsinės mikrobangų galios matavimo jutiklį, elektrines jungtis jutiklio signalams perduoti, maitinimo šaltinį bei valdymo bloką ir indikacinį prietaisą išmatuotai mikrobangų galiai vaizdinti, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad galios matavimo jutiklis yra varžinis, o minėto jutiklio varžos pokytis yra panaudojamas tiek mikrobangų galios matavimui, tiek temperatūriniam kompensavimui atlikti.

2. Sistema pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad temperatūrinis kompensavimas bei aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės impulso galios matavimas atliekamas skirtingais laiko momentais.

3. Sistema pagal vieną iš 1-2 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad minėtoje sistemoje, kurioje prie minėto varžinio jutiklio yra tiesiogiai prijungtas valdymo bloko kontroliuojamas maitinimo šaltinis, temperatūrinis kompensavimas atliekamas parenkant varžiniu jutikliu tekančią nuolatinę maitinimo srovę.

4. Sistema pagal vieną iš 1-3 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad minėtas valdymo blokas yra pritaikytas išmatuoti minėto jutiklio varžą bei nustatyti minėto jutiklio temperatūrą tuo metu, kai minėtas jutiklis nėra veikiamas išorinės elektromagnetinės spinduliuotės impulsu.

5. Sistema pagal vieną iš 1-4 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad valdymo blokas nustato tokią maitinimo srovę, jog išmatuota aukšto dažnio elektromagnetinės spinduliuotės impulso galia nepriklausytų nuo varžinio jutiklio temperatūros.

