1. Šviesos impulsų sutankinimo laike būdas, kai atskirų lazerinių šaltinių (11...1n) generuojamus šviesos impulsus (2) nukreipia į optinę priemonę, skirtą šviesos impulsus iš skirtingų lazerinių šaltinių išdėstyti vienoje šviesos impulsų sekoje, kurioje minėti impulsai sklinda ta pačia trajektorija, sudarydami laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė priemonė yra bent viena kvadratinio jautrio netiesinė medžiaga (3), į kurią iš skirtingų lazerinių šaltinių (11...1n) nukreipia iš anksto numatytais laiko momentais šviesos impulsus (2) fazinio sinchronizmo kryptimis, kuriomis sklisdami šviesos impulsai (2) kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje (3) tenkina netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas ir skirtingais laiko momentais generuoja suminio optinio dažnio impulsus (4), kurie laike tarpusavyje nepersikloja, sklinda ta pačia kryptimi bei sudaro laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą (5). 

2. Būdas pagal 1-ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš lazerinių šaltinių (11...1n) nekolineariai nukreipti impulsai (2) į kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) patenka poromis, kurioje kiekvienos poros impulsai persikloja ir, tenkinant nekolinearios netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas, skirtingais laiko momentais generuoja atitinkamus suminio optinio dažnio impulsus (4), o iš lazerinio šaltinio (1k) į kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) kolineariai nukreipti centriniai impulsai (2), tenkinant kolinearios netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas, skirtingais laiko momentais taip pat generuoja atitinkamus suminio optinio dažnio impulsus (4), kur visi sugeneruoti paminėti suminio optinio dažnio impulsai (4) sklinda ta pačia kryptimi, ir kurie laike tarpusavyje nepersikloja bei sudaro laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą (5). 

3. Šviesos impulsų sutankinimo laike įrenginys, apimantis keletą atskirų lazerinių šaltinių (11...1n), generuojančių šviesos impulsus (2), optiką, nukreipiančią šviesos impulsus į optinę priemonę, skirtą iš skirtingų lazerinių šaltinių generuojančius šviesos impulsus išdėstyti vienoje šviesos impulsų sekoje, kurioje minėti impulsai sklinda ta pačia trajektorija, sudarydami laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta optinė priemonė yra bent viena kvadratinio jautrio netiesinė medžiaga (3), į kurią yra nukreipiami iš skirtingų lazerinių šaltinių (11...1n) generuojami šviesos impulsai (2), bei turi priemonę, skirtą iš skirtingų lazerinių šaltinių (11...1n) generuojamus šviesos impulsus (2) nukreipti į minėtą bent vieną kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) iš anksto nustatytais laiko momentais, kurioje, tenkinant netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas, yra generuojami skirtingais laiko momentais suminio optinio dažnio impulsai (4), sklindantys ta pačia kryptimi, tarpusavyje laike nepersiklotų bei sudarytų laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą (5).

4. Įrenginys pagal punktą 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta priemonė, skirta iš skirtingų lazerinių šaltinių (11...1n) generuojamus šviesos impulsus (2) nukreipti į minėtą bent vieną kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) iš anksto nustatytais laiko momentais yra sinchronizavimo įrenginys (6), kuris sinchronizuoja lazerinių šaltinių (11...1n) generuojamus impulsus (2) taip, kad jie į kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) patektų iš anksto numatytais laiko momentais, užtikrinant, kad kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje (3) sugeneruoti skirtingais laiko momentais suminio optinio dažnio impulsai (4), sklindantys ta pačia kryptimi, tarpusavyje laike nepersiklotų bei sudarytų laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą (5). 

5. Įrenginys pagal punktą 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta priemonė, skirta iš skirtingų lazerinių šaltinių (11...1n) generuojamus šviesos impulsus (2) nukreipti į minėtą bent vieną kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) iš anksto nustatytais laiko momentais yra sukonstruota taip, kad minėti lazeriniai šaltiniai (11...1n) yra suformuoti iš vieno pagrindinio lazerio (8) ir pluošto daliklio (9), kuris padalina šio lazerio (8) generuojamus šviesos impulsus į kelias atskiras šakas, kuriose yra įjungtos atitinkamos vėlinimo linijos (101-10n) su skirtingu užlaikymu ir lazeriniai stiprintuvai, suformuojantys lazerinius šaltinius (11...1n), kur į minėtas atskiras šakas kiekvienos iš įjungtų vėlinimo linijų (101-10n) užlaikymas yra parinktas toks, kad į kvadratinio jautrio netiesinę medžiagą (3) generuojami šviesos impulsai (2) patektų iš anksto numatytais laiko momentais, užtikrinant, kad kvadratinio jautrio netiesinėje medžiagoje (3) skirtingais laiko momentais sugeneruoti suminio optinio dažnio impulsai (4), sklindantys ta pačia kryptimi, tarpusavyje laike nepersiklotų bei sudarytų laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą (5). 

6. Įrenginys pagal bet kurį iš 3 - 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą optinę priemonę sudaro keletas kvadratinio jautrio netiesinių medžiagų (3, 3‘, 3‘‘), nuosekliai išdėstytų toje pačioje optinėje ašyje, į kurias iš anksto numatytais laiko momentais yra nukreipiami iš skirtingų lazerinių šaltinių (11 -1n) generuojami atitinkami šviesos impulsai (2, 2‘, 2‘‘) ir kiekvienoje kurių, tenkinant netiesinės sąveikos fazinio sinchronizmo sąlygas, skirtingais laiko momentais yra generuojami suminio optinio dažnio impulsai (4), sklindantys ta pačia kryptimi, tarpusavyje laike nepersikloja bei sudaro laike sutankintų šviesos impulsų pluoštą (5).

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp gretimų netiesinių medžiagų (3, 3‘), (3‘, 3‘‘) yra išdėstytas atitinkamas dichroinis veidrodis (7, 7‘), skirtas į atitinkamą netiesinę medžiagą (3‘, 3‘‘) kolineariai nukreipti atitinkamą šviesos impulsą (2‘, 2‘‘).

8. Įrenginys pagal bet kurį iš 3 - 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos kvadratinio jautrio netiesinės medžiagos (3, 3‘, 3‘‘) yra dvejopai laužiantis netiesinis kristalas skirtas optinių harmonikų arba suminio optinio dažnio generavimui (pvz. LBO, BBO, LN, KTP, KDP ir t. t.), periodiškai orientuotas netiesinis kristalas (pvz. PPLN, PPLT, PPKTP ir t. t.), netiesinis kristalas su jame suformuotu bangolaidžiu arba bet koks kitas įrenginys kurio kvadratinio jautrio netiesiškumas nelygus nuliui (
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9.Įrenginys pagal bet kurį iš 3 - 6 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti lazeriniai šaltiniai (11…1n), generuojantys šviesos impulsus (2), yra šviesolaidiniai lazeriai. 
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