1. Komercinės elektros energijos apskaitos prietaiso daugiafunkcis priedėlis, susidedantis iš automatinio jungiklio, elektros srovės nuotėkio jutiklio, valdymo bloko ir vykdomojo mechanizmo, besiskiriantis tuo, kad komercinės elektros energijos apskaitos prietaiso daugiafunkcis priedėlis susideda iš automatinio jungiklio, tiekiamos elektros įtampos jutiklio, vartojamosios elektros srovės jutiklio, elektros srovės nuotėkio jutiklio, procesoriaus, ryšio sąsajos modulio, valdymo bloko, vykdomojo mechanizmo, stovelio ir valdymo grandinės jungčių, jungiančių tiekiamos elektros įtampos, vartojamosios elektros srovės bei elektros srovės nuotėkio jutiklius, ryšio sąsajos modulį ir valdymo bloką su procesoriumi, bei jos jungties, jungiančios valdymo bloką su vykdomuoju mechanizmu.

2. Komercinės elektros energijos apskaitos prietaiso daugiafunkcis priedėlis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad stovelis susideda iš „L“ raidės formos stovelio ir įdėtinių detalių: juosteles, skritulio formos plokšteles ir varžtų. 
3. Komercinės elektros energijos apskaitos prietaiso daugiafunkcis priedėlis pagal 1 ir 2 punktą, besiskiriantis tuo, kad stovelio veritikaliosios sienelės pakraštėse yra dvi vertikalios siauros išpjovos, į kurias įstatoma išpjovose galinti vertikaliai slankioti juostelė, turinti horizontaliąją išpjovą, kuria galima horizontaliai į abi puses stumdyti ir apskritimu sukti skritulio formos plokštelę su prie jos pritvirtintu vykdomuoju mechanizmu, kurio padėtį stovelyje galima reguliuoti juostelės ir skritulio formos plokštele, o nustačius reikiamą padėtį, ją įtvirtinti varžtais.

4. Komercinės elektros energijos apskaitos prietaiso daugiafunkcis priedėlis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad procesoriuje yra įvedimo įrenginys, kuris priimtus elektrinius signalus keičia į skaitmeninius, skaitmeninius signalus perduoda apdoroti įrenginiams, turintiems programą, gautus duomenis per išvedimo įrenginį perduoda ryšio sąsajos moduliui, o suformuotas valdymo vykdymo komandas perduoda valdymo blokui.
