1. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, turintis plokštes, sutvirtinimus, sujungimo elementus bei pagrindą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrinde apima pirmąją prispaudimo plokštę ir pirmąją sulankstomą atraminę kojelę, esančią pirmosios prispaudimo plokštės apačioje, o minėta pirmoji atraminė kojelė tvirtinama viename pirmosios prispaudimo plokštės gale per šarnyro pirštą ir kur sulenkus, pirmoji prispaudimo plokštė ir pirmoji atraminė kojelė suglaudžiamos, o atlenkus, tarp pirmosios prispaudimo plokštės ir pirmosios atraminės kojelės susidaro kampas.

2. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi antrąją prispaudimo plokštę ir antrąją atraminę kojelę, kur minėta pirmoji prispaudimo plokštė yra sujungta su antrąja prispaudimo plokšte per šarnyro pirštą, o antroji atraminė kojelė yra tvirtinama pirmosios prispaudimo plokštės apačios kitame gale per šarnyro pirštą ir kur sulenkus, pirmoji atraminė kojelė ir antroji atraminė kojelė yra tarp pirmosios prispaudimo plokštės ir antrosios prispaudimo plokštės.

3. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtoji pirmoji prispaudimo plokštė ir antroji prispaudimo plokštė turi išilginius sutvirtintojus.

4. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta pirmoji prispaudimo plokštė ir antroji prispaudimo plokštė yra sujungtos ir pritvirtintos su keletu įdubusių dalių, o įdubę kraštai minėtų įdubusių dalių tarnauja kaip sutvirtinimo plokštės.

5. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji atraminė kojelė ir antroji atraminė kojelė turi įdubusios dalies struktūra, o pirmoji atraminė kojelė ir antroji atraminė kojelė yra įrengtos šarnyrų pirštų skylėse, o minėtos šarnyrų pirštų skylės yra įrengtos vienoje jų pusėje.

6. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmosios prispaudimo plokštės apačioje yra rėmas, o pirmoji atraminė kojelė ir antroji atraminė kojelė yra sumontuotos abiejuose rėmo galuose su šarnyro pirštais, kur vienas pirmosios prispaudimo plokštės galas yra jungiamasis galas, o kitas galas yra atlenkimo galas ir kur pirmosios prispaudimo plokštės jungiamasis galas tvirtinamas prie rėmo, lenkiant šarnyro pirštą.

7. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji atraminė kojelė ir antroji atraminė kojelė turi įdubusios dalies struktūrą ir kur minėta pirmoji atraminė kojelė ir antroji atraminė kojelė yra įrengtos šarnyro pirštų skylėse, o minėtos šarnyro pirštų skylės yra vienoje jų pusėje.

8. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kur minėtas atlenktas galas turi kablio galą.

9. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta pirmoji atraminė kojelė taip pat turi aukštį didinančią atraminę kojelę, o minėta pirmoji atraminė kojelė yra prijungta su šarnyru prie minėtos aukštį didinančios atraminės kojelės.

10. Sulankstomas, pravažiuojamumą užtikrinantis prietaisas, skirtas automobilio ratams, pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atlenkus ir pakėlus, aukštį didinančios atraminės kojelės viršus yra dedamas tarp minėto kablio galo ir sutvirtintojo, esančio pirmosios prispaudimo plokštės apačios viduryje.
