1. Vandens iš sapropelio šalinimo būdas, apimantis natūralaus drėgnio organinio sapropelio filtravimą, po filtravimo gautos sapropelio koloidinės suspensijos lašelių sušaldymą juos įpurškus į priešingos krypties dviejų skirtingų greičių žemesnės kaip 0 oC temperatūros oro srautą, kuriame vanduo šalinamas sublimacijos būdu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po natūralaus drėgnio organinio sapropelio filtravimo, naudojant naujai paskirčiai sniego gaminimo įrenginį, biokoloidiniai organinio sapropelio lašeliai sušaldomi į snaigės pavidalo kristalus, kuriems formuojantis nutraukiami esami sapropelio biokoloidinio komplekso vandens ir baltyminių medžiagų vidiniai ryšiai, sušalusi į snaigės pavidalo kristalus sapropelio masė surenkama į talpyklą, kurioje atitirpinama, o vanduo, susidaręs atirpusioje sapropelio masėje, yra šalinamas mechaniniu būdu.

2. Vandens iš sapropelio šalinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biokoloidinės sapropelio masės lašeliai šaldomi sniego įrenginiu šaltuoju metų laiku, laikomi talpykloje ir joje atitirpinami šiltuoju metų laiku.

3. Vandens iš sapropelio šalinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vanduo, susidaręs atitirpusioje sapropelio masėje, šalinamas mechaniniu būdu juostiniame filtre, po filtravimo gautas pirminis produktas - nusausintas sapropelis, yra purenamas ir tuo pačiu metu džiovinamas maišyklėje su halogenine lempa.

4. Vandens iš sapropelio šalinimo būdas pagal 1, 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens šalinimo iš sapropelio visi technologiniai procesai atliekami uždarose patalpose. 

5. Nusausintas sapropelis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis gautas pagal bet kurį 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą vandens šalinimo iš sapropelio būdą.

