1. Elektromagnetinių bangų tiekimo į uždarą erdvę sistema, apimanti uždaros erdvės išorėje esantį radijo dažnių signalo generavimo bloką (302) ir uždaros erdvės išorėje esančią radijo dažnių signalo perdavimo anteną (102, 202, 301) į kurią radijo dažnių signalas iš radijo dažnių signalo generavimo bloko (302) yra perduodamas signalo perdavimo priemonėmis,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad radijo dažnių signalo perdavimo antena (102, 202, 301), kuri yra priglausta prie objekto išorinio paviršiaus taip, kad signalas būtų tiekiamas objekto išorinio paviršiaus kryptimi, yra patalpinta dielektrinėje medžiagoje (103, 203), kurios dielektrinės savybės yra artimos objekto bent išorinį paviršių sudarančios medžiagos dielektrinėms savybėms.

2. Elektromagnetinių bangų tiekimo į uždarą erdvę sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema papildomai apima ant uždarą erdvę ribojančio objekto bent vidinės dalies, esančios priešais radijo dažnio signalo perdavimo anteną (102, 301) bent vieną medžiagos sluoksnį (106), kurio elektromagnetinių bangų lūžio rodiklis yra mažesnis negu sienos (101) paviršiaus elektromagnetinių bangų lūžio rodiklis.
3. Elektromagnetinių bangų tiekimo į uždarą erdvę sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad radijo dažnių signalo perdavimo antena (202, 301) yra patalpinta į formą keičiančią, pageidaujamai birią dielektrine medžiagą (203), kuri yra formą lengvai keičiančioje talpoje (204).

4. Elektromagnetinių bangų tiekimo į uždarą erdvę būdas, apimantis radijo dažnių signalo generavimą uždaros erdvės išorinėje pusėje ir minėto radijo dažnių signalo perdavimą į uždarą erdvę per minėtą signalą slopinančią aplinką bevieliu būdu  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinėje uždaros erdvės pusėje generuojamo radijo dažnių signalo patekimui į uždarą erdvę yra naudojama sistema pagal bet kurį ankstesnį punktą.

5. Elektromagnetinių bangų tiekimo į uždarą erdvę būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į uždarą erdvę tiekiamas radijo dažnio signalas yra trukdantis veikti mobilioms ryšio priemonėms signalas.

6. Elektromagnetinių bangų tiekimo į uždarą erdvę būdas pagal 4 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į pastato vidų tiekiamas mobilių įrenginių signalų blokavimo signalas patenka tik į numatyto pastato vidų.
