1. Garažo durų atidarymo įrenginys, skirtas perkelti plokštumines garažo duris pakeliamuoju ir sukamuoju judesiais iš uždarytos vertikalios padėties į atidarytą ir pakeltą aukštyn horizontalią padėtį, atlaisvinant įėjimą į garažą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garažo durų atidarymo įrenginį sudaro:
· keltuvo kolonos (2), sumontuotos priešinguose garažo vartų (1) kraštuose, turinčios įrengtus jose vertikalaus judėjimo slankiklius (3);
· garažo durys (1), turinčios jų sukimosi keltuvo kolonų (2) slankikliuose (3) ašis (4) ir atramines svirtis (6) su riedėjimo ratukais (8); 
· pleišto formos kreipiančiosios (7), turinčios briaunas (9), skirtas garažo vartų (1) atraminių svirčių (6) riedėjimo ratukams (8);
· garažo durų (1) atraminių svirčių (6) riedėjimo ratukų (8) apatinės padėties ribotuvai (10).

2. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminės svirtys (6) yra pritvirtintomis stačiu kampu prie garažo durų (1) rėmo iš jų vidinės pusės ties jų sukimosi ašimis (4).

3. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad riedėjimo ratukai (8) yra pritvirtinti atraminių svirčių (6) pusėse, nukreiptose į kreipiančiųjų (7) briaunas (9).

4. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiančiosios (7) apatiniais smailiaisiais galais prasideda nuo durų (1) atraminių svirčių (6) padėties, kuriose jos yra, kuomet garažo durys (1) yra uždarytos, ir eina aukštyn iki keltuvo kolonų (2) viršaus.

5. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiančiųjų (7) briaunos (9), kuriomis rieda atraminių svirčių (6) riedėjimo ratukai (8), eina įstrižai aukštyn nuo keltuvo kolonų (2) išorinių kraštų apačioje link priešingose keltuvo kolonų (2) pusėse esančių viršutinių kampų. 

6. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiančiųjų (7) briaunos (9), kuriomis rieda atraminių svirčių (6) riedėjimo ratukai (8), eina įstrižai aukštyn nuo keltuvo kolonų (2) išorinių kraštų apačioje link kelio, išilgai kurio juda keliama aukštyn garažo vartų (1) ašis (4), viršutinio taško.

7. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinėje kiekvienos kreipiančiosios (7) dalyje briauna (9) pakeičia savo kryptį iš įstrižos į vertikalią.

8. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vartų (1) apatinė dalis, esanti žemiau sukimosi ašių (4), yra sunkesnė už vartų viršutinę dalį virš sukimosi ašių (4).

[bookmark: _GoBack]9. Garažo durų atidarymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keltuvo kolonos (2) yra valdomos elektrohidrauliškai arba elektromechaniškai.
