1. Plieninio karkaso sistema, sudaryta iš tarpusavyje sujungtų horizontalių bei vertikalių elementų, sienų, lubų bei grindų plokščių ir šilumos bei garso izoliacijos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plieniniai horizontalūs elementai yra mažiausiai trijų formų (grindų, perdangos, lubų) rėmai (13a) su skersinėmis lygiagrečiomis sijomis (11), plieniniai vertikalūs elementai yra vieno aukšto kolonos (13b), sudarančios įvairių profilių kolonų rinkinį (13b1-13b7), o izoliacinės panelės sumontuotos per oro tarpą nuo sienų panelių. 

2. Plieninio karkaso sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plieninis horizontalus rėmas (13a) yra lovinio profilio, o skersinės sijos (11) rėme įstatytos per garsą izoliuojančius laikiklius (12b) su garso izoliacijos tarpine (8) ir besilaikančios rėme (13a) dėl savo masės ir trinties, be to, sistema turi šonines standumo sijas (13c), jungiančias horizontalius rėmus (13a) su kolonomis (13b).

3. Plieninio karkaso sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolonų rinkinį (13b1-13b7) sudaro T profilio kolona (13b2), skirta dviejų horizontalių segmentų sujungimui ir išorinės sienos panelės (1) tvirtinimui, o vidaus dviejų gretimų patalpų vidinės garsą izoliuojančios sienų panelės (3) sumontuotos per oro tarpą nuo sienų panelių ir kolonos, vidinė kampinė L profilio kolona (13b1), skirta grindų, perdengimo ar stogo segmentų sujungimui ir kampinės išorinės sienos (1) tvirtinimui, išorinė kampinė L profilio kolona (13b7), skirta trijų grindų, perdengimo ar stogo segmentų sujungimui ir kampinės išorinės sienos (1) tvirtinimui, T profilio kolona (13b6), skirta trijų grindų, perdengimo ar stogo segmentų sujungimui ir kampinės išorinės sienos (1) tvirtinimui, įrengiant vieną vidinę pertvarą išilgine kryptimi, T profilio kolona (13b7), skirta trijų grindų, perdengimo ar stogo segmentų sujungimui ir kampinės išorinės sienos (1) tvirtinimui, įrengiant vieną vidinę pertvarą skersine kryptimi, kryžminio profilio kolona (13b4), skirta trijų grindų, perdengimo ar stogo segmentų sujungimui ir kampinės išorinės sienos (1) tvirtinimui, įrengiant vidines pertvaras išilgine ir skersine kryptimi. 

4. Plieninio karkaso sistema pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išorinė sienos panelė (1) pritvirtinta prie plieninio horizontalaus rėmo (13a), prie kurio per garso izoliacinį fiksatorių (12a), grindų arba lubų plokštę (10a, 10b) ir per du L formos laikiklius (14) taip pat pritvirtinta vidinė garsą izoliuojanti panelė (3), be to, tarp išorinės sienos panelės (1) ir vidinės garsą izoliuojančios panelės (3) sudarytas oro tarpas (2a).

5. Plieninio karkaso sistema pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skersinės sijos (11) plieniniame horizontaliame rėme (13a) įstatytos per garsą izoliuojančius laikiklius (12b) su garso izoliacijos tarpine (8) ir besilaikančios rėme (13a) dėl savo masės ir trinties, o tarp sijų (11) bei lubų plokštės (10b) sudarytas oro tarpas. 

[bookmark: _GoBack]6. Plieninio karkaso sistemos surinkimo būdas, apimantis horizontalių bei vertikalių elementų surinkimą ir sutvirtinimą tarpusavyje, sienų, lubų bei grindų plokščių ir šilumos bei garso izoliacijos tvirtinimą karkase,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmame etape surenka plieninį karkasą, atitinkamai sujungiant horizontalius plieninius rėmus (13a1-13a3) su atitinkamomis plieninėmis kolonomis (13b1-13b7) ir panaudojant šonines standumo sijas (13c), taip pat ant plieninio rėmo (13a) viršaus per garso izoliacinį fiksatorių (12a) montuoja grindų perdangos sluoksnius (5, 6, 10a), o prie plieninio rėmo (13a) apačios per garso izoliacinį fiksatorių (12a) ir oro tarpą montuoja lubų plokštę (10b), antrame etape visus plieninius elementus jungia varžtais, kitame etape prie išorinės karkaso pusės tvirtina išorinės sienos panelę (1), ant grindų ir lubų plokštės per du L formos laikiklius (14) tvirtina vidinę garsą izoliuojančią sienos panelę (3) ir sienos panelę (4a), sudaro oro tarpą tarp išorinės sienos panelės (1) ir vidinės garsą izoliuojančios panelės (3) ir montuoja vidinės pertvaras bei padengia grindinį sluoksnį (6) betonu.
