1. Žemo triukšmo lygio maitinimo blokas, kuriam naudojama saulės elementų plokštė,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima stovo stulpą (10) su dviem žiediniais grioveliais (120), priekinį įtempimo skriemulį (13) ir galinį įtempimo skriemulį (14), kurie gali suktis dviejuose žiediniuose grioveliuose (120), taip pat kairėje esančią montavimo dėžę (22) ir dešinėje esančią montavimo dėžę (12), kurios sumontuotos iš abiejų stovo stulpo (10) pusių ir sujungtos su priekiniu įtempimo skriemuliu (13) ir galiniu įtempimo skriemuliu (14); kairėje esanti montavimo dėžė (22) ir dešinėje esanti montavimo dėžė (12) laiko kairėje esančią saulės elementų plokštę (24) ir dešinėje esančią saulės elementų plokštę (26), taip pat jose sumontuoti kairysis akumuliatorius (23) ir dešinysis akumuliatorius (25); atitinkamai kairėje esanti montavimo dėžė (22) ir dešinėje esanti montavimo dėžė (12) turi rėmą (9); du įtempimo skriemuliai, suspaudžiantys nuožulnius blokus, kurie gali slysti vienas į kitą ir priešinga kryptimi, sumontuoti kiekviename atraminiame rėme (9): priekinis įtempimo skriemulys spaudžia nuožulnų bloką (4), o galinio įtempimo skriemulys spaudžia nuožulnų bloką (5); priekinis velenas (6) ir galinis velenas (7) pasukamai sumontuoti atitinkamai priekiniame įtempimo skriemulyje, spaudžiančiame nuožulnų bloką (4), ir galiniame įtempimo skriemulyje, spaudžiančiame nuožulnų bloką (5), taip, kad atitinkamai būtų prijungti priekinis įtempimo skriemulys (13) ir galinis įtempimo skriemulys (14); didžiausio slėgio elastiniai elementai (41, 51) atitinkamai sumontuoti toje pusėje, kur priekinis įtempimo skriemulys, spaudžiantis nuožulnų bloką (4), nukreiptas į galinį įtempimo skriemulį, spaudžiantį nuožulnų bloką (5), taip, kad būtų atskirtas priekinis įtempimo skriemulys, suspaudžiantis nuožulnų bloką (4), ir nukreiptas į galinį įtempimo skriemulį, spaudžiantį nuožulnų bloką (5); nuožulnumai yra išdėstyti toje pusėje, kur priekinis įtempimo skriemulys, spaudžiantis nuožulnų bloką (4), nukrypsta nuo galinio įtempimo skriemulio, spaudžiančio nuožulnų bloką (5), kad priartintų priekinio įtempimo skriemulio, suspaudžiančio nuožulnų bloką (4), paviršius prie galinio įtempimo skriemulio, spaudžiančio nuožulnų bloką (5), per jungiančio pleištinio bloko nuolydį ant pleištinio bloko kreivumo (81) pleištinio bloko dalies (8) priekinėje ir galinėje padėtyse, kai slankioji pleištinio bloko dalis (8) išlaikoma per atstumą nuo stovo stulpo (10); tokiu būdu, priekinis įtempimo skriemulys (13) ir galinis įtempimo skriemulys (14) įeina į žiedinius griovelius (120) ir priartėja prie stovo stulpo (10); dešinėje esančios montavimo dėžės (12) galinis velenas (7) energetiškai sujungtas su dešinėje esančiu judamu varikliu (11) galinio veleno (7) gale per dešinės pusės diržą (71); kairėje esančios montavimo dėžės (22) priekinis velenas (6) energetiškai sujungtas su kairėje esančiu judamu varikliu (110) priekinio veleno (6) priekyje per kairės pusės diržą (710); tokiu būdu, kai priekinis įtempimo skriemulys (13) ir galinis įtempimo skriemulys (14) įvedami į žiedinius griovelius (120) ir priartinami prie stovo stulpo (10), dešinės pusės diržas (71) ir kairės pusės diržas (710) įtempiami; slankioji pleištinio bloko dalis (8) turi pleištinio bloko kreivumą (81), slankioji jungiamoji dalis nejudamai sujungta su pleištinio bloko kreivumu (81), kuris naudojamas slystamai prijungti atraminio rėmo (9) viduje, ir sriegiuota pavaros dalis (82) nejudamai sumontuota tarp slankiosios jungiamosios dalies; pavaros varžto anga išdėstyta sriegiuotos pavaros dalies (82) viduryje, kad atitiktų pavaros varžtą (15), kuris įsukamas suspaudimo varikliu (16); suspaudimo variklis (16) nejudamai sumontuotas ant fiksuoto montavimo stovo (67) atraminiame rėme (9); fiksuojama veleno jungties dalis (70) sumontuota tame gale, kur priekinis velenas (6) ir galinis velenas (7) laikomi atokiai nuo stovo stulpo (10) ir už jo, ir fiksuojama veleno jungties dalis (70) naudojama fiksavimo daliai (701) prijungti prie fiksuoto montavimo stovo (67) po to, kai priekinis velenas (6) ir galinis velenas (7) priartinami vietoje pleištine bloko dalimi (8) taip, kad būtų pasiektas priekinio (6) ir galinio (7) veleno sukamasis blokavimas; garsą sugerianti medvilnė (670) atitinkamai sumontuota ant dešinėje esančio judamo variklio (11), kairėje esančio judamo variklio (110) išorinių paviršių ir suspaudimo variklio (16); garsą sugerianti medvilnė (670) naudojama, siekiant sumažinti dešinėje esančio judamo variklio (11), kairėje esančio judamo variklio (110) ir suspaudimo variklio (16) keliamą triukšmą.

2. Žemo triukšmo lygio maitinimo blokas, kuriam naudojama saulės elementų plokštė, pagal 1 punktą, tada, kai priekinis įtempimo skriemulys (13) ir galinis įtempimo skriemulys (14) įvesti į žiedinius griovelius (120) ir yra priartėję prie stovo stulpo (10), ir gali judėti aukštyn ir žemyn, fiksuojama veleno jungties dalis (70) nėra prijungta prie fiksavimo dalies (701); kai slankioji pleištinio bloko dalis (8) ir toliau slysta tolstančia nuo stovo stulpo (10) kryptimi, fiksuojama veleno jungties dalis (70) yra sujungta su fiksavimo dalimi (701) taip, kad būtų pasiektas blokavimas
