1. Apdorojimo bloko valdymo sistema su nuimama apdorojimo galvute, apimanti ruošinį, varomą variklį, stovą, sriegio bloko grupę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad naudojama apdirbamam ruošiniui (200), ir apima skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) valdiklį, variklio pavaros grandinę, stovą (9), paslankų stovą (8) ir jungiamąją dalį (89), kuri sumontuota po paslankiu stovu (8) ir naudojama apdorojimo galvutei (890) prijungti; srieginis strypas (6), kuris yra varomas variklio (2) ir sukamai sumontuotas stove (9) ir gali tęstis į kairę ir į dešinę, eina per paslankų stovą (8); paslankus stovas (8) gali būti slystamai palaikomas ant sferinės sijos (5), kuri yra nejudamai sujungta su stovu (9) ir išplėsta į kairę ir į dešinę; kairiojo sriegio bloko grupė ir dešiniojo sriegio bloko grupė yra atitinkamai sumontuotos paslankiame stove (8); kairiojo sriegio bloko grupė apima kairiojo priekinio sriegio bloką (32) ir kairiojo galinio sriegio bloką (31), ir kairiojo sriegio bloko grupė gali srieginę išpjovą suspausti ir suderinti su kairiojo sriegio srieginiu strypu (6), veikiant didžiausio slėgio elastingam elementui (300); dešiniojo sriegio bloko grupė apima dešiniojo priekinio sriegio bloką ir dešiniojo galinio sriegio bloką (41), ir dešiniojo sriegio bloko grupė gali slysti ir būti suderinta su dešiniojo sriegio srieginiu strypu (6), veikiant didžiausio slėgio elastingam elementui; srieginio bloko atskirtuvas (7), kuris gali slankioti į kairę ir į dešinę paslankiame stove (8), ir srieginio bloko atskirtuvas (7) apima viršutinį atskirtuvą (71) ir apatinį atskirtuvą (72), kurie sumontuoti simetriškai išilgai; viršutinis atskirtuvas (71) ir apatinis atskirtuvas (72) yra patalpinti srieginio strypo (6) viršutinėje ir apatinėje pusėse tarp kairiojo priekinio sriegio bloko (32) ir kairiojo galinio sriegio bloko (31) ir tarp dešiniojo priekinio sriegio bloko ir dešiniojo galinio sriegio bloko (41); viršutinio atskirtuvo (71) ir apatinio atskirtuvo (72) konstrukcijos yra simetriškos, ir viršutinis atskirtuvas (71), ir apatinis atskirtuvas (72) apima į kairę ir į dešinę besitęsiančio kreiptuvo išsikišusią liniją (79) už išorinės ir vidinės kontūro dalies (700); vidinė kontūro dalis (700) yra arti išilginės srieginio bloko atskirtuvo (7) simetrijos ašies; į kairę ir į dešinę besitęsiančio kreiptuvo išsikišusi linija (79) išorėje laikoma atskirai nuo srieginio bloko atskirtuvo (7) išilginės simetrijos ašies; viršutinio atskirtuvo (71) vidinė kontūro dalis (700) ir apatinis atskirtuvas (72) apima atitinkamai priekinį ir galinį simetrinį kontūro paviršių (701); kiekvienas kontūro paviršius (701) apima kairiojo sriegio bloko (78) išstūmimo pakeliančią dalį kairėje pusėje, kairįjį pereinamąjį nuolydį (77), kairiojo sriegio bloko grupės (761) grąžinimo apribojimo dalį, dešiniojo sriegio bloko grupės (762) grąžinimo apribojimo dalį dešinėje pusėje, dešinįjį pereinamąjį nuolydį (75) ir dešiniojo sriegio bloko (74) išstūmimo pakeliančią dalį; srieginis bloko atskirtuvas (7) gali judėti tarp kairiosios padėties ir dešiniosios padėties, veikiant valdymo rankena (70), kuri yra srieginio bloko atskirtuvo (7) viduryje ir tęsiasi už paslankaus stovo (8); tokiu būdu, kai srieginio bloko atskirtuvas (7) yra kairėje, kairiojo sriegio bloko grupės (761) grąžinimo apribojimo dalis ir kairiojo sriegio bloko grupė yra suderintos suspausti srieginę įdubą ir suderinta su srieginiu strypu (6) taip, kad paslankus stovas (8) slankiotų kairiojo sriegio srieginio strypo (6) pagalba; tuo metu, kai kairiojo sriegio bloko (78) išstūmimo pakelianti dalis ir dešiniojo sriegio bloko grupė yra sujungtos taip, kad dešiniojo sriegio bloko grupė yra išstumiama ir atitraukiama nuo dešiniojo sriegio grupės srieginio strypo (6); kai srieginio bloko atskirtuvas (7) yra dešinėje, dešiniojo sriegio bloko grupės (762) grąžinimo apribojimo dalis ir dešiniojo sriegio bloko grupė yra suderintos sujungti dešiniojo sriegio bloko grupę su srieginio strypo (6) dešiniuoju sriegiu; tuo metu, kai kairiojo sriegio bloko (78) išstūmimo pakelianti dalis ir dešiniojo sriegio bloko grupė yra sujungtos taip, kad kairiojo sriegio bloko grupė yra išstumiama ir atitraukiama nuo kairiojo sriegio grupės srieginio strypo (6); 

tokiu būdu, srieginio strypo (6) dešinysis sriegis priverčia paslankų stovą (8) judėti; DSP reguliatorius yra sujungtas su varikliu (2) per variklio pavaros grandinę variklio (2) sukimuisi kontroliuoti.
2. Apdorojimo bloko valdymo sistema su nuimama apdorojimo galvute pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kairiojo priekinio sriegio bloko (32) viršutinė pusė ir apatinė pusė apima kreiptuvo dalis, kurios slenka priekiniu į viršų nukreiptu kreipiamuoju grioveliu (832) ir priekiniu žemyn nukreiptu kreipiamuoju grioveliu (834); kairiojo galinio sriegio bloko (31) viršutinė ir apatinė pusės apima kreiptuvo dalis, kurios slenka galiniu į viršų nukreiptu kreipiamuoju grioveliu (831) ir galiniu žemyn nukreiptu kreipiamuoju grioveliu (833).
3. Apdorojimo bloko valdymo sistema su nuimama apdorojimo galvute pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kairiojo sriegio ir dešiniojo sriegio tikslumas arba sriegio žingsnis yra skirtingi.
