1. Tekančio vandens jėgainė, turinti panardinamą korpusą (1), du lygiagrečius velenus (6, 7), kuriuos suka vandens srovės veikiama mentė, ir vieno iš velenų (6 arba 7) sukamojo judėjimo energiją naudojantį agregatą (19),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi dvi mentes (12,13), velenai (6, 7) yra alkūniniai velenai, lygiagretūs horizontalioje plokštumoje ir sujungti su mentėmis (12,13) šarnyriškai ir tarpusavyje grandinine pavara (18).

2. Jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad alkūniniai velenai (6 ir 7) turi po du ekscentriškai išdėstytus priešingose alkūninių velenų (6, 7) sukimosi ašių pusėse skriejiklinius kakliukus (8, 9) ir (10, 11), šarnyriškai sujungtus su mentėmis (12,13).

3. Jėgainė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės (12) vienas galas įmontuotas į alkūninio veleno (6) skriejiklinį kakliuką (8) ir kitas mentės (12) galas, kuris turi išpjovą (14), įmontuotas į alkūninio veleno (7) skriejiklinį kakliuką (10), ir kad mentės (13) vienas galas įmontuotas į alkūninio veleno (6) skriejiklinį kakliuką (9) ir kitas galas, kuris turi išpjovą (15), įmontuotas į alkūninio veleno (7) skriejiklinį kakliuką (11).

4. Jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grandininė pavara (18) turi žvaigždutę (16), įtaisytą ant alkūninio veleno (6), ir žvaigždutę (17), įtaisytą ant alkūninio veleno (7), sujungtas grandine (18).

5. Jėgainė pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad alkūninis velenas (7) standžiai sujungtas su stebule (23), įmontuotą į grandininės pavaros (18) žvaigždutę (17), kuri yra perstatoma stebulės (23) atžvilgiu.

6. Jėgainė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad žvaigždutė (17) yra perstatoma stebulės (23) atžvilgiu diapazone nuo 1 iki 90 laipsnių.

7. Jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės (12,13) turi išskleidžiamus lanksčių pelėkų mechanizmus (24) ir korpusas (1) yra katamarano tipo, kurio plūdės (25) yra pritvirtintos korpuso (1) šonuose. 

8. Jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sukamojo judėjimo energiją naudojantis agregatas (19) yra reduktorius-generatorius, sujungtas su alkūniniu velenu (6) per grandininę pavarą (21), kurią sudaro ant veleno (6) įtvirtinta žvaigždutė (20), grandinė (21) ir ant reduktoriaus-generatoriaus (19) įtvirtinta žvaigždutė (22).

9. Jėgainė pagal 4 ir 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grandininių pavarų 18 ir 21 judami elementai apsaugoti aptakiais dangčiais (26).

10. Jėgainė pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuso (1) priekyje įtaisytas apsauginis užtveriamasis tinklas (27).
