

[bookmark: _GoBack]1. Vaikiško vežimėlio jungtis, susidedanti iš pagrindinio rėmo, priekinės ir užpakalinės važiuoklės rėmų, traukės ir rankenos,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sulankstymo mechanizmas turi dvi ašis 8, leidžiančias sulankstyti pagrindinį rėmą 5, priekinės važiuoklės rėmą 7 ir užpakalinės važiuoklės rėmą 9 lygiagrečiai, o ant kiekvienos iš ašių 8 įtvirtinta ne daugiau kaip po dvi krumpliaratines galvutes 16, prie vienos iš porų pritvirtintas standžia jungtimi rėmo įtvirtinimas 14, o prie kitos poros - priekinės važiuoklės rėmo įtvirtinimas 15, be to, pagrindinio rėmo tvirtinime 14 įrengta traukė 4, kurią sudaro traukės antgalis 13 ir sulankstymo fiksavimo liežuvėlis 6, sujungti laisvos trinties jungtimi ir skirta priekinės važiuoklės rėmo įtvirtinimo 15 atlaisvinimui, kurį suteikia standžia sąsąja sujungtiems pagrindiniam rėmui 5 ir priekinės važiuoklės rėmui 7 kabliukas traukei užkabinti 3 ties galine rankenos padėtimi ir įrengtas rankenos laikiklyje 1, o perduoto judesio fiksavimui tarp laikiklio rankenai 1 ir pagrindinio rėmo laikiklio 18 įtaisyta žingsnių fiksavimo žvaigždutė 2 su joje esančiomis ne daugiau dvylikos ertmių 11, kurios yra sąveikoje su sulankstymo fiksavimo liežuvėliu 6, sumontuotu ant pagrindinio rėmo laikiklio 18 ir kurio dėka priešpaskutinėje rankenos reguliavimo padėtyje žvaigždutė 2 suteikia galimybę pastatyti rankeną į galinę padėtį, nefiksuojant laikiklio rankenai 1 ir pagrindinio rėmo laikiklio 18.
                                                                                                                                                     
