1. Slėginis indas, skirtas talpinti didesnio, tokio pat arba mažesnio kaip atmosferinio slėgio dujas, skysčius arba jų mišinį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi integruotą elektroninę stebėsenos ir valdymo sistemą (5), kuri yra neatsiejama slėginio indo (1) dalis, ir kuri matuoja slėginiame inde ar jo aplinkoje esančios medžiagos fizikinius ir/ar cheminius parametrus, juos analizuodama ir priima slėginio indo valdymo sprendimus, kurie vykdomi automatiškai tiesiogiai slėginio indo (1) minėtoje elektroninėje sistemoje (5).

2. Slėginis indas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slėginio indo (1) elektroninė sistema (5) turi vietos nustatymo, pozicionavimo modulį, skirtą tiksliai buvimo vietai nustatyti. 

3. Slėginis indas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi vykdymo įtaisus valdymo komandoms įgyvendinti, pvz.: mechaninius / hidraulinius slėgio arba solenoidinius vožtuvus. 

4. Slėginis indas (1) pagal visus ankstesnius punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagal iš anksto nustatytą kriterijų arba algoritmą valdymo sprendimą gali priimti elektroninės sistemos skaičiavimo įtaisas arba nutolęs duomenų apdorojimo centras.

5. Slėgio indas (1) pagal bet kurį iš anksčiau minėtų punktų 1-4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektroninė sistema (5) turi mobiliojo ryšio modulį (8), skirtą duomenims perduoti ir gauti.

6. Slėginis indas (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų 1-5,  b e s i s k ir i a n t i s  tuo, kad sprendimas paskirstomas tarp dviejų sprendimus priimančių sistemų, pvz.: skaičiavimo įtaiso (7) ir nutolusiame apdorojimo centre (10).

[bookmark: _GoBack]7. Slėginis indas (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų 1-6,  b e s i s k ir i a n t i s  tuo, kad minėta elektroninė sistema (5) turi artimojo mobiliojo ryšio priemones, kurios perduoda duomenis netolimais, iki kelių šimtų metrų, atstumais, kur toks ryšys užtikrina galimybę keistis duomenimis su šalia esančiomis tokiomis pat ar panašiomis sistemomis.
