1. Holograminio lipduko apimančio stabilizuojantį sluoksnį (1), pagrindinį sluoksnį (2), kompleksinį holograminį mikroreljefą (3) ir tvirtinimo prie pagrindo (6) sluoksnį (5) gamybos būdas, apimantis elektroninės litografijos, optinės litografijos ir taškinės holografijos taikymą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad holograminio lipduko kompleksinis holograminis mikroreljefas (3) yra formuojamas viename sluoksnyje, kur po taškinės holografijos taikymo papildoma grafika yra komponuojama iki ryškinimo, ir apima nanodalelių (4) įterpimą į minėtą kompleksinį holografinį mikroreljefą (3), kur pagrindinis sluoksnis (2) su kombinuotu holograminiu mikroreljefu (3) ir įterptomis metalo nanodalelėmis (4) yra formuojamas virš stabilizuojančio sluoksnio (1).

2. Holograminis lipdukas, pagamintas būdu pagal 1 punktą ir apimantis stabilizuojantį sluoksnį (1), pagrindinį sluoksnį (2), kompleksinį holograminį mikroreljefą (3) ir tvirtinimo prie pagrindo (6) sluoksnį (5)  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindiniame sluoksnyje (2) esantis kompleksinis holograminis mikroreljefas (3) apima metalo daleles (4).

3. Holograminis lipdukas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinis sluoksnis (2), į kurį yra įterptos metalo nanodalelės (4) yra kopolimerinis arba homopolimerinis sluoksnis (2). 

4. Holograminis lipdukas pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos metalo nanodalelės (4) yra Ag arba Cu arba Au nanodalelės (4).

5. Holograminio lipduko pagal bet kurį vieną 2-4 punktą panaudojimas gaminio autentiškumui nustatyti, apimantis vaivorykštinį spalvų žaismo, difrakcinės grafikos elementų nustatymą, vaizdo keitimąsi, tūrinius efektus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima plazmonų rezonanso smailės nustatymą matomos šviesos absorbcijos spektre.

[bookmark: _GoBack]6. Holograminio lipduko panaudojimas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plazmonų rezonanso smailės padėtis matomos šviesos absorbcijos spektre yra keičiama keičiant nanodalelių (4) medžiagą ir/arba jų išmatavimus.
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1 . Hol ograminio lipduko   apimančio stabilizuojantį sluoksnį (1), pagrindinį sluoksnį (2), kompleksinį  holograminį mikroreljefą (3) ir tvirtinimo prie pagrindo (6) sluoksnį (5) gamybos būdas, apimantis elektroninės  litografijos, optinės litografijos ir taškinės ho lografijos taikymą    b e s i s k i r i a n t i s     tuo, kad holograminio  lipduko kompleksinis holograminis mikroreljefas (3) yra formuojamas viename sluoksnyje, kur po taškinės  holografijos taikymo papildoma grafika yra komponuojama iki ryškinimo, ir apima na nodalelių (4) įterpimą į  minėtą kompleksinį holografinį mikroreljefą (3), kur pagrindinis sluoksnis (2) su kombinuotu holograminiu  mikroreljefu (3) ir įterptomis metalo nanodalelėmis (4) yra formuojamas virš stabilizuojančio sluoksnio (1).     2. Holograminis   lip dukas , pagamintas būdu pagal 1 punktą ir apimantis stabilizuojantį sluoksnį (1),  pagrindinį sluoksnį (2), kompleksinį holograminį mikroreljefą (3) ir tvirtinimo prie pagrindo (6) sluoksnį (5)     b e  s i s k i r i a n t i s     tuo, kad pagrindiniame sluoksny je (2) esantis kompleksinis holograminis mikroreljefas (3)  apima metalo daleles (4).     3. Holograminis  lipdukas   pagal 2 punktą,    b e s i s k i r i a n t i s    tuo, kad pagrindinis sluoksnis (2), į  kurį yra įterptos metalo nanodalelės (4) yra kopolimerinis arba   homopolimerinis sluoksnis (2).      4 . Holograminis lipdukas   pagal 2 arba 3 punktą,     b e s i s k i r i a n t i s     tuo, kad minėtos metalo  nanodalelės (4) yra Ag arba Cu arba Au nanodalelės (4).     5. Holograminio lipduko   pagal bet kurį vieną 2 - 4 punktą panaudoji mas gaminio autentiškumui  nustatyti, apimantis vaivorykštinį spalvų žaismo, difrakcinės grafikos elementų nustatymą, vaizdo keitimąsi,  tūrinius efektus,    b e s i s k i r i a n t i s     tuo, kad papildomai apima plazmonų rezonanso smailės nustatymą  matomos švi esos absorbcijos spektre.     6.  Holograminio lipduko   panaudojimas pagal 5 punktą,     b e s i s k i r i a n t i s     tuo, kad plazmonų  rezonanso smailės padėtis matomos šviesos absorbcijos spektre yra keičiama keičiant nanodalelių (4)  medžiagą ir/arba jų išmatavim us.  

