1. Nulūžtantis nuo apkrovos varžtas turi srieginę dalį, apatinę nulūžtančiąją prispaudžiamąją dalį (plokštelę) (6), ašelę (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kad nulūžtančios prispaudžiamosios dalies (plokštelės) (6) numatyta lūžio vieta (5) yra varžto išorinėje pusėje, o varžto vidinėje pusėje suformuota vidinė ertmė (3) su numatytomis lūžio vietomis (10) ir ne mažiau dviejomis aštraus profilio priklausomai nuo laidininko skerspjūvio išpjovomis (4), skirtomis varžto sienelių susilpninimui numatytose nulūžimo vietose bei suformuota vidinė šešiakampė ertmė (9) raktui, skirta varžto išsukimui ir/ar pakartotiniam nulūžusio varžto įsukimui, o varžto apatinės dalies ašelės (7) ilgis yra mažesnis už plokštelėje (6) suformuotos įdubos (8) gylį tiek, kad ašelės paviršius po nulūžimo būtų žemiau plokštelės paviršiaus, bei ašelės diametras yra mažesnis už įdubos (8) diametrą tiek, kiek suteikia laisvumo.

2. Nulūžtantis varžtas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinė šešiakampė ertmė (9) suformuota priklausomai nuo laidininko skerspjūvio, t.p ir varžto sienelę silpninančių išpjovų kiekis priklauso nuo laidininko skerspjūvio, bei atstumas tarp išpjovų parenkamas atitinkamai pagal laidininko skerspjūvio kitimą.

3. Nulūžtantis varžtas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suformuotos šešiakampės vidinės ertmės (9) vieta priklauso nuo kontaktinės armatūros sienelės storio ir maksimalaus standartinio laidininko skerspjūvio, kad po varžto nulūžimo šešiakampio zonos vieta būtų žemiau kontaktinės armatūros paviršiaus.
