1. Sraigtinis implantas su implanto strypu (1), abatmento galvute (3) protezo cementavimui arba prisukimui ir apikaliniu savisriegiu sriegiu (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemiau abatmento galvutės (3) ir nuo jos nutolintas yra numatytas žiedo formos sustorėjimas (2, 13) ant implanto strypo (1) kaulo vidaus atkarpos (6).

2. Sraigtinis implantas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo formos sustorėjimas (2) turi cilindrinį išorinį kontūrą.

3. Sraigtinis implantas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustorėjimas (13) yra sukonstruotas pailgos kiaušinio formos ir kurio išorės skersmuo yra didesnis už implanto strypo (1) šerdies skersmenį.

4. Sraigtinis implantas pagal 1 – 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo formos sustorėjimas turi 1,5 – 4,5 mm ilgį.

5. Sraigtinis implantas pagal 1 – 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo formos sustorėjimas (2, 13) turi skerspjūvį didesnį mažiausiai 5 % už po juo esančią implanto strypo (1) kaulo vidaus atkarpą.

6. Sraigtinis implantas pagal 1 – 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad implantų asortimentas su sustorėjimais (2, 13) yra pateiktas skirtingų skersmenų ir formos.

7. Sraigtinis implantas pagal 1 – 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustorėjimas (2, 13) per jo išorinę apimtį turi mikro sriegį (8) arba cirkuliarinį mikro griovelį, kurio sriegio, atitinkamai griovelio gylis taip pasirinktas, kad jis neliestų implanto strypo (1) skersmens.

8. Sraigtinis implantas pagal 1 – 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sustorėjimo (2, 13) paviršius yra poliruotas arba glotniai epiliuotas ir neturi jokios paviršiaus struktūros arba paviršiaus padidėjimo.

9. Sraigtinis implantas pagal 1 – 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemiau sustorėjimo (2) tarp sustorėjimo ir kaulo vidaus implanto strypo (1) atkarpos yra nuolaidus paviršius (7), kuris formuoja negilų perėjimą tarp implanto strypo (1) atkarpos be sriegio ir sustorėjimo (2).

10. Sraigtinis implantas pagal 1 – 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp žiedo formos sustorėjimo (2, 13) ir abatmento galvutės (3) yra cilindrinė transmukozinė atkarpa (5), turinti bent jau 1,5 mm ilgį ir bent jau 1,9 mm skersmenį.
