1. Žaliuzių plokštelė (1), tinkama žaliuzių sistemai, turinčiai: 

žaliuzių valdymo mechanizmą (4), esantį viršutinėje žaliuzių sistemos dalyje ir tvirtinamą prie paviršiaus (pvz.: sienos arba lango), kurio pagrindinė funkcija – laikyti visą žaliuzių sistemą, sujungti didžiąją dalį sistemos mazgų ir valdyti energijos (šviesos ir šilumos) srautus per sutraukimo virvutes (2) užtikrinant žaliuzių naudotojo valdymo operacijų perdavimą plokštelėms (1);

sutraukimo virvutes (2), kurios yra sujungtos su valdymo mechanizmu (4), iš kurio jos gauna mechaninį impulsą, ir su plokštelėmis (1), kurioms jie perduoda šį impulsą; virvučių (2) funkcijos yra: laikyti plokšteles (2), pakreipti jas tinkamu kampu, dalinai arba visiškai pakelti valdymo mechanizmo (4) link;

plokšteles (1), kurios yra sujungtos su sutraukimo virvutėmis (2), iš kurių jos gauna mechaninį impulsą; plokštelių (1) pagrindinė funkcija – tiesiogiai valdyti energijos srauto, nukreipto iš išorės į vidų, intensyvumą;

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad

minėta plokštelė (1) savo galuose turi suformuotus įpjovimus (3), kiekvienas iš kurių turi:

prastūmimo zoną (5), jungiančią fiksavimo zoną (6) su plokštelės (1) išore, kur prastūmimo zona (5) skirta sutraukimo virvutei (2) prastumti nuo plokštelės (1) išorės fiksavimo zonos (6) link; bei 
fiksavimo zoną (6), sujungtą su prastūmimo zona (5), kur fiksacijos zona (6) skirta sutraukimo virvutei (2) užsifiksuoti darbinėje padėtyje;

tokiu būdu, kabant visai žaliuzių konstrukcijai darbinėje padėtyje, kiekvieną atskirą plokštelę (1) galima išimti iš žaliuzių konstrukcijos neardant kitų žaliuzių konstrukcinių elementų iš fiksavimo zonos (6) per prastūmimo zoną (5), apsukti ją x, y, z ašimis bet kokiais kampais, pagal poreikį apdoroti ir vėl įdėti ją į žaliuzių konstrukciją per prastūmimo zoną (5) į fiksavimo zoną (6) išlaikant tą pačią arba apverstą plokštelės padėtį. 
2. Žaliuzių sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima žaliuzių plokštelę(es) pagal 1 punktą.

3. Žaliuzių sistema pagal 1-2 punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sutraukimo virvutės (2) žaliuzių sistemos darbinėje padėtyje praeina per fiksavimo zonas (6), lokalizuotas prie plokštelių (1) galų.

4. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos plokštelės (1) dengiamos šilumos sugėrimą ir išspinduliavimą didinančia medžiaga vienoje pusėje ir saulės šilumą atspindinčia medžiaga kitoje pusėje.

5. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos plokštelės (1) pagamintos iš metalo arba kitos medžiagos, pasižyminčios dideliu šiluminiu laidumu: siekiant pagerinti minėtos plokštelės (1) šilumos srauto valdymo savybes, viena jos pusė dengiama šilumą sugeriančiu sluoksniu, pvz.: titano oksido dalelėmis (Tinox medžiaga), o kita plokštelės (1) pusė dengiama saulės šilumą efektyviai atspindinčia medžiaga.

6. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos plokštelės (1) padengtos įvairiomis funkcijas atliekančiomis medžiagomis: virusus ir bakterijas naikinančia medžiaga (pvz.: sidabro nanodalelėmis ar kt.); intensyvinančia sukauptos saulės šilumos atidavimą į išorę medžiaga (pvz.: silicio dioksidu ar kt.); gaminančia elektros energiją (fotovoltine); gebančia tamsiu metu spinduliuoti šviesą (fluorescuojančia).

7. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plokštelių formos gali būti įvairios, viename iš įgyvendinimo variantų plokštelės (1) skersinio skerspjūvio forma primena „~“ (šiek tiek ištiesinta „S“) formą; tokia forma pasižymi efektyviausia saulės energijos absorbcija (sugertimi), gali nukreipti sušilusį orą įvairiu kampu į horizontą, taip pat pakankamai tvirta konstrukciškai.

8. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plokštelių (1) įpjovimų (3) formos gali būti įvairios, pvz.: apverstos „T“ formos, simetriškai iš dviejų plokštelės (1) galų; apverstos „T“ formos su paplonintu „kotu“, simetriškai iš dviejų plokštelės (1) galų; „minuso“ formos, simetriškai iš dviejų plokštelės (1) galų; „įžeminimo“ formos, simetriškai iš dviejų plokštelės (1) galų; „minuso“ formos, anti-simetriškai iš dviejų plokštelės (1) galų.

9. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad optimalus prastūmimo zonos (5) su fiksavimo zona (6) ilgio santykis yra nuo 1:1 iki 1,5:1, bet nebūtinai.

10. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad optimalus prastūmimo zonos (5) ilgis yra nuo 5 mm iki 3 cm, o fiksavimo zonos (6) ilgis nuo 3 mm iki 2 cm, bet nebūtinai.

11. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad žaliuzių sistema yra pakeliamų žaliuzių sistema arba/ir horizontalių žaliuzių sistema.

12. Žaliuzių sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad plokštelės (1) yra oro srautą formuojančios plokštelės.

13. Plokštelė (1) su įpjovimais (3) pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi pritvirtinamus / nusiimamus antgalius (7), kurie leistų unifikuoti plokštelių (1) centrinę dalį, o jos galus naudoti įvairaus dizaino.

14. Plokštelė (1) su įpjovimais (3) pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi fiksatorius (8), įstatomus prastūmimo zonose (5) siekiant labiau užfiksuoti sutraukimo virvutes (2) fiksavimo zonose (6).

