1. Buitinė biohumuso kompostinė, įkraunama bioskaidžiom atliekom su Kalifornijos sliekais biohumuso gamybai, turi metalinį rėmą ir indą pertekliniam vandeniui surinkti,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad perforuota metalinė statinė (1) pagerina deguonies pritekėjimą į kompostinės vidų. ir pastatyta ant apšiltinto gelžbetonio žiedo atraminių. ratukų (9), kur žiedo (7) apačioje esantis drenažinis vamzdis (11), įvestas į plastikinę talpą (12) pertekliniam vandeniui surinkti.

2. Buitinė biohumuso kompostinė, pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i tuo, kad metalinė statinė turi perforuotą dangtį (2) atliekoms įkrauti ir natūraliems krituliams surinkti.

3. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i tuo kad metalinė statinė turi sutvirtinimo juostą (3) su rankenomis (4) nustumti į šoną, esant reikalui.

4. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad turi metalines pertvarėles (5) su kampuočiais (6) metalines statines apačioje, kurios neleidžia kompostuojamoms atliekoms per daug susislėgti.

5. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad metalinės statinės apačioje turi pritvirtintą metalinį sietelį (14), kuris saugo sliekus nuo grauzikų. ir kurmių., taip pat padidina oro pritekėjimą kompostineje.

6. Buitinė biohumuso kompostinė pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i tuo, kad apšiltintas žiedas (7) įleistas į žemę 0,5 m ir sulygintas su žemės paviršiumi.

