1. Lango montavimo pastato fasado šiltinimo sluoksnyje sistema, apimanti pastato fasadą, lango rėmą, termoizoliacinę medžiagą, izoliuojančią lango rėmą nuo pastato sienos, ir sistemos elementų tvirtinimo prie pastato fasado ir tarpusavyje detales,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lango montavimo pastato fasado šiltinimo sluoksnyje sistemą papildomai sudaro 

atskiri termoizoliaciniai profiliai (3, 5, 6, 7), skirti uždengti visu perimetru lango, montuojamo pastato fasado šiltinimo sluoksnyje, rėmą;

termoizoliacinių profilių (3, 5, 6, 7) tvirtinimo prie pastato fasado išorinės pusės ir prie lango rėmo (4) detalės (1, 2, 8, 9, 12).

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad termoizoliaciniai profiliai (3, 5, 6, 7) yra pagaminti iš kietos termoizoliacinės medžiagos, kurios šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji reikšmė λD yra ne didesnė nei 0,033 W/mK.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad termoizoliacinių profilių (3, 5, 6, 7) tvirtinimo prie pastato fasado išorinės pusės ir prie lango rėmo (4) detalės yra kampainiai (1, 2, 8, 9), pagaminti iš korozijai atsparios tvirtos medžiagos, tokios kaip aliuminis, plienas, plastikas ar kompozitai.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad termoizoliaciniai profiliai (3, 5, 6, 7) turi išfrezuotus griovelius (10), skirtus priimti atitinkamas lango rėmo (4) išorines briaunas.

5. Sistema pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tarpusavyje kontaktuojančių termoizoliacinių profilių (3, 5, 6, 7) griovelių (10) ir lango rėmo (4) apatinės, viršutinės ir šoninių briaunų paviršių konfigūracijos yra sandariai sutampančios.

6. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi papildomus sandariklius (11), įterptus tarp termoizoliacinių profilių (3, 5, 6, 7) griovelių (10) ir lango rėmo (4) apatinės, viršutinės ir šoninių briaunų visu lango rėmo (4) perimetru.

7. Lango montavimo pastato fasado šiltinimo sluoksnyje būdas, apimantis lango rėmo sumontavimą pastato fasado išorinės pusės termoizoliacinėje medžiagoje per atstumą nuo pastato fasado išorinio paviršiaus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

pritvirtina apatinio termoizoliacinio profilio (3) tvirtinimo detales (1) prie pastato fasado išorinės pusės žemiau lango angos per atstumą nuo lango angos apatinės briaunos, lygų termoizoliacinio profilio (3) aukščiui;

slankiojamai pritvirtina mažiausiai vieną viršutinę tvirtinimo detalę (2) prie pastato fasado išorinės pusės virš lango angos per atstumą nuo lango angos viršutinės briaunos, lygų termoizoliacinio profilio (5) aukščiui;

uždeda apatinį termoizoliacinį profilį (3) ant pritvirtintų apatinių tvirtinimo detalių (1);

uždeda viršutinį termoizoliacinį profilį (5) ant lango rėmo (4) viršutinės briaunos;

pastato lango rėmą (4) su uždėtu viršutiniu termoizoliaciniu profiliu (5) ant apatinio termoizoliacinio profilio (3), prieš tai pakėlus aukštyn viršutinę tvirtinimo detalę (2);

prispaudžia viršutinę tvirtinimo detalę (2) iš viršaus prie viršutinio termoizoliacinio profilio (5) ir priveržia ją prie pastato fasado išorinės pusės;

prispaudžia likusias viršutines tvirtinimo detales (2) iš viršaus prie viršutinio termoizoliacinio profilio (5) ir priveržia jas prie pastato fasado išorinės pusės;

priglaudžia termoizoliacinius profilius (5, 6) prie likusių neuždengtų lango rėmo (4) briaunų ir užfiksuoja juos šiose padėtyse tvirtinimo detalėmis (8, 9), priveržiant prie pastato fasado išorinės pusės;

įtvirtina lango rėmą (4) termoizoliaciniuose profiliuose (3, 5, 6, 7) savisriegiais (12), įsuktais į lango rėmą (4) pro termoizoliacinį profilį (3, 5, 6, 7) iš kiekvienos tvirtinimo detalės (1, 2, 8, 9) išorinės pusės, 

uždengia pastato fasadą ir termoizoliacinius profilius (3, 5, 6, 7) šiltinimo medžiaga (13).

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja tiek termoizoliacinių profilių (3, 5, 6, 7), kad uždengtų lango rėmo (4) išorines briaunas visu lango rėmo (4) perimetru.

9. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kraštines tvirtinimo detales (1, 2, 8, 9) montuoja ties lango angos kampais vienoje linijoje, tvirtinimo detalių montuoja tiek, kad atstumas tarp jų neviršytų 60 cm.

10. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sumontuoja lango rėmą (4) termoizoliaciniuose profiliuose (3, 5, 6, 7) per atstumą nuo termoizoliacinių profilių (3, 5, 6, 7) vidinių paviršių, besiliečiančių su pastato fasadu, eliminuojant lango rėmo (4) sąlytį su pastato siena.
