[bookmark: referatas]Išradimas priklauso šildymo technikai  ir yra skirtas individualių namų bei kitų analogiškų objektų šildymui. Siūlomas kieto kuro deginimo būdas,  kai   orą į degimo  židinį paduoda  iš apačios, o degimo židinio tūrį  reguliuoja  grąžinamų į degimo kamerą  degimo produktų (dūmų) kiekiu.Siūlomas šildymo katilas  susideda iš degimo kameros  (1), kurioje yra  dvisienis  dūmų išėjimo vamzdis (2), kuris turi atšaką  (13) ir kurioje yra įmontuota dūmpūtė (15). Aprašyti du katilų variantai kuriuose yra savaiminis arba priverstinis oro padavimas orpūtės (24) pagalba.  Siūlomi  mechaninis  ir elektroninis temperatūros valdikliai. Temperatūros  valdiklis  (5) susideda iš  uždengiančios oro padavimo angą  slankiojančios sklendės (16), kurios galai per traukę  (18) ir spyruoklę (17) sujungti su   kronšteinais (19,20), pritvirtintais prie išorinės degimo kameros sienelės (1b) viršuje ir apačioje. Pelenų surinkimo zonoje po ardeliais (4)  sumontuotas pelenų surinkimo įdėklas  (28) su pelenu šalinimo mechanizmu (sraigtu (29)). Siekiant palengvinti pelenų šalinimą siūloma  sraigtą (29) arba pelenų surinkimo įdėklą (28) sujungti su vibratoriumi.
