1. Erdvėlaivio variklio kuro purkštuvas-vožtuvas, turintis: 

vožtuvo valdiklį (1), kuris judina vožtuvą (2); 

purkštuvo korpusą (3), sujungiantį purkštuvo-vožtuvo elementus į vieną visumą;

šilumos valdymo sistemą, užtikrinančią tinkamą purkštuvo-vožtuvo terminės energijos valdymą, 

vožtuvą (2), kuris uždaro ir atidaro kiaurymę, pro kurią kuras patenka į degimo kamerą (7),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

kiaurymė, pro kurią kuras patenka į degimo kamerą (7) ir kurią uždaro ir atidaro vožtuvas (2), yra degimo kameros (7) sienelėje, kuri ribojasi su degimo kamera (7). 

2. Erdvėlaivio variklio kuro purkštuvas-vožtuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos valdymo sistema turi mažiausiai: šilumos nuvedimo elementą (5), terminį barjerą (6) ir elektrinį šildytuvą. 

3. Erdvėlaivio variklio kuro purkštuvas-vožtuvas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad terminis barjeras (6) apjuosia vamzdį, kuriuo kuras teka į degimo kamerą arčiausiai degimo kameros, kur terminis barjeras (6) ribojasi su degimo kamera (7). 

4. Erdvėlaivio variklio kuro purkštuvas-vožtuvas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumos nuvedimo elementas (5) yra tarp terminio barjero (6) ir purkštuvo korpuso (3). 
