1. Reabilitacinė vaikštynė, apimanti: 

rėmą (4) su ratukais, kuriais remiasi į horizontalų pagrindą ir ant kurio tvirtinamos kitos vaikštynę sudarančios dalys;

paciento pakabinimo mechanizmą (I), skirtą pacientui įtvirtinti į vaikštynę; 

stabilų ranktūrį (7), į kurį pacientas gali remtis alkūnėmis, įsikibti rankomis;

kojų valdymo mechanizmą (10), kuris padeda formuoti žingsniavimui reikalingus kojų judesius; 

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad paciento pakabinimo mechanizmas (I) prie rėmo (4) tvirtinamas per jungiamąjį elementą (2) ir bent du pneumocilindrus (1), kad išvengti vieno pakabinimo taško, per kurį pacientui reiktų perkelti savo svorį, kai kūno svoris žingsniuojant perkeliamas nuo vienos kojos ant kitos, taip pat toks tvirtinimo būdas leidžia abejoms kojoms atskirai išmatuoti jėgas, kuriomis pacientas remiasi į grindis ir padidinti erdvę darbui ir priemonėms reikalingoms pacientui įsodinti arba nuimti nuo vaikštynės. 

2. Reabilitacinė vaikštynė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtą jungiamąjį elementą (2) sudaro bent vienas horizontalus pailgas elementas ir prie jo galų guoliais pritvirtinti bent du pailgi laikantieji elementai, prie kurių kito galo, nei minėtas tvirtinimas prie horizontalaus pailgo elemento, per sujungimą rutuliniais lankstais tvirtinamas paciento pakabinimo mechanizmas. 

3. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bent du pneumocilindrai (1) pneumatikos valdymo pultu (16) gali būti sujungiami vienas su kitu taip, kad tarp jų laisvai galėtų tekėti pneumatikos sistemoje esantis oras ir atjungiami vieną nuo kito taip, kad oras tarp jų nebegalėtų laisvai tekėti. 

4. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie kiekvieno pneumocilndro (1) pritvirtinti dujų slėgio matavimo įtaisai. 

5. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nugaros atrama (11) sujungta rutuliniais lankstais su lankstais (5), lankstai tarpusavyje ir su nugaros kampo nustatymo mechanizmu (9) sujungti naudojant ašis, kur lankstai (5) sujungti į lygiagretainio formos elementus tokiu būdu, kad nepriklausomai nuo paciento pakabinimo aukščio ir padėties, nugaros atrama išlieka vertikali arba išlaiko nustatytą pasvirimo kampą. 
6. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apie savo išilginę ašį sukama rankena stumia nugaros pasvirimo kampo (9) vidinio elemento dalį, o tuo stūmimu keičiamas kampas tarp dviejų gretimų lankstų (5) perduodamas nugaros atramos (11) tvirtinimo elementams, tokiu būdu realizuotas tolydus nugaros atramos (11) kampo keitimas, procedūros metu, neišimant paciento iš vaikštynės. 

7. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie paciento pakabinimo mechanizmo (I) pritvirtinti ranktūriai (6) su galimybe juos nuimti. 

8. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stabilus ranktūris (7) prie rėmo (4) tvirtinamas tvirtinimo mazgu (8). 

9. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad

jungiamasis elementas (2) ir ranktūris (6), yra sukonstruoti ir pritvirtinti vaikštynėje taip, kad pacientą lydintis asmuo gali netrukdomai, patogiai, ergonomiškai į juos įsikibti ir padėti pacientui tinkamai atlikti reabilitacijos pratimus. 

10. Reabilitacinė vaikštynė pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pneumocilindrų sistemoje esančiam orui cirkuliuojant tarp abiejų pneumocilindrų, viename vaikštynės šone esantį ranktūrį (6) arba jungiamojo elemento (2) laikantįjį elementą spaudžiant žemyn arba keliant aukštyn, kitame vaikštynės šone esantis ranktūris arba laikantysis elementas atitinkamai pneumocilindrų sistemos keliamas aukštyn arba leidžiamas žemyn t.y. pavyzdžiui, kai vienoje vaikštynės pusėje elementas keliamas, kitoje pusėje elementas pneumocilindro bus nuleidžiamas ir atvirkščiai.

11. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad metaliniai kojų įtvarai prie paciento pakabinimo mechanizmo (I) tvirtinami per metalinių kojos įtvarų tvirtinimo mazgą (13), kuris savo vidurine dalimi pasukamai pritvirtintas prie paciento pakabinimo mechanizmo (I) ir gali laisvai svyruoti, sukiotis apie X ašį. 

12. Reabilitacinė vaikštynė pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vaikštynės rėmas (4) vaikštynės galinėje primena arkos formos elementą ir yra suformuotas taip, kad pro minėtą arką, vaikštynei važiuojant į priekį, gali tilpti paciento sėdėjimo ar gulėjimo objektas.
