1. Žuvivaisos kompleksas su uždaro vandens tiekimo sistema, kurį sudaro žuvų baseinas, biologinis filtras, ultravioletinių spindulių šaltinis, vandens prisotinimo deguonimi įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra formuojamas ir išilgai žuvų rezervuaro įrengiamas vandens regeneracijos blokas, kuriame nuosekliai įrengiamos praėjimais vandeniui sujungtos atskiros sekcijos: nusodintuvas – denitrifikatorius, vandens pakėlimo ir cirkuliacijos įrenginys, biologinis filtras, degazacijos sekcija, dezinfekavimo sekcija ir vandens prisotinimo deguonimi sekcija. 

2. Žuvivaisos kompleksas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens regeneracijos blokas gali būti įrengtas tarp dviejų žuvų baseinų.

3. Žuvivaisos kompleksas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens pakėlimo ir aeracijos įrenginys montuojamas kaip virš aeratoriaus esanti tuščiavidurė keturkampė nupjautinė piramidė, kurios dvi viena prieš kitą esančios sienelės yra lygiagrečios viena kitai ir statmenos pagrindui, o dvi kitos viena prieš kitą esančios sienelės – pasviros stačiakampio pagrindo atžvilgiu. 

4. Žuvivaisos kompleksas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens regeneracijos bloke įrengiama viena ir daugiau biologinio filtro sekcijų.

5. Žuvivaisos kompleksas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena biologinio filtro sekcija atskirta dviem vertikaliomis pertvaromis taip, kad viršutinėje dalyje jos yra žemiau vandens lygio biologiniame filtre ir suformuoja cirkuliuojančio vandens ir biologinio filtro užpildo srauto patvanką, o apačioje nesiekia nuožulnių dugno sienelių, sudaro praėjimą vandens srautui, kuris teka žemyn į aerobinį valymą. 

6. Žuvivaisos kompleksas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dezinfekavimo sekcijoje virš skiriamosios sienelės įrengiama lentyna, kuri suformuoja patvankos slenkstį tekančiam virš jos vandens srautui, o ultravioletinių spindulių šaltinis įrengiamas virš vandens patvankos ploniausiame jo sluoksnyje visu patvankos slenksčio ilgiu ir uždengiamas hermetišku gaubtu.

7. Žuvivaisos kompleksas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens prisotinimo deguonimi sekcijoje įrengiama kamera, kuri viršuje uždengiama hermetišku gaubtu su įmontuotu jame deguonies generatoriaus atvamzdžiu, o apačioje atskiriama Z formos profiliu, prie kurio tvirtinamas iš tinklo suformuotas krepšys su užpildu. Krepšys pritvirtinamas taip, kad tarp hermetiško gaubto, krepšio su užpildu sienelių ir žuvivaisos baseino vandens paviršiaus susidarytų erdvė deguoniui su vandens lašais susimaišyti. 

8. Vandens regeneracijos žuvivaisos baseine su uždaro vandens tiekimo sistema būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užterštas vanduo iš žuvivaisos baseino nukreipiamas į regeneracijos bloką ir nuosekliai perleidžiamas per visas jo sekcijas – denitrifikuojamas nusodintuve, aeruojamas ir pakeliamas naudojant pakėlimo oru efektą, atliekamas biologinis valymas, perleidžiant per biologinių filtrų sekcijas, degazuojamas, dezinfekuojamas ultravioletiniais spinduliais ir prisotinamas deguonies. 

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i i r a n t i s  tuo, kad vandens pakėlimo ir cirkuliacijos įrenginyje naudojamas pakėlimo oru efektas, o aeratorius įrengiamas korpuso pagrinde siekiant pagerinti vandens ir užpildo cirkuliaciją. 

10. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biologiniame filtre dviem vertikaliomis pertvaromis atskiriami tekantys žemyn valymui vandens srautai ir dėl oro iš aeratoriaus poveikio kylantis vandens ir užpildo srautas, o viršuje susiformuoja patvankos, skatinančios papildomą vandens ir biologinio filtro užpildo cirkuliaciją.

11. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dezinfekavimas atliekamas naudojant ultravioletinių spindulių šaltinį, esantį vandens patvankoje virš skiriamosios lentynos pačiame ploniausiame jo sluoksnyje visu patvankos slenksčio ilgiu. 

12. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens prisotinimo deguonimi sekcijoje vandens srautas iš pradžių yra veikiamas deguonies srauto iš deguonies generatoriaus, po to krentantis vandens srautas nukreipiamas per virš vandens baseino įrengtą krepšį su užpildu, kur jis išpurškiamas deguonyje ir prisotinamas deguonimi.
