[bookmark: referatas]Stuburo traukimo lovos slystantis medžiaginis kilimėlis pateikiamas šiuo aprašymu, yra paklojamas ant lovos paviršiaus galinėje lovos dalyje, kilimėlis turi jungties tašką traukimui savo galinėje dalyje, kilimėlis yra sujungiamas su lovos ištraukiama dalimi per jungties tašką, traukimui, lovos ištraukiama dalis traukia kilimėlį į lovos išorę. Slystančio medžiaginio kilimėlio ilgis yra parenkamas mažiausiai nuo kojų galo iki sėdmenų, o plotis atitinka bent sėdmenų pločiui. Žmogaus kūnas guli ant lovos, sėdmenys ir kojos yra ant slystančio medžiaginio kilimėlio. Šis išradimas nuo esamo technikos lygio skiriasi tuo, kad kilimėlio kairė ir dešinė pusės turi kairės pusės sparną ir dešinės pusės sparną. Šoniniai sparnai yra trikampės formos šoniniai sparnai nusitęsia nuo kojų galo iki sėdmenų. Kairė ir dešinė kilimėlio dalys ties sėdmenimis turi kairį jungiantį diržą ir dešinį jungiantį diržą. Šoniniai sparnai turi traukimui skirtas dalis susijungiančias su kilimėlio galine dalimi. Šoniniai  sparnai taip pat turi kojų apvyniojimo dalis. Kojų apvyniojimo dalies kampinė dalis taip pat turi šoninio sparno jungiamąjį diržą. Naudojantis kilimėliu žmogaus kūnas guli ant lovos. Kairės pusės sparnas ir dešinės pusės sparnas apvynioja kojas iš kairės pusės ir iš dešinės pusės. Jungiamasis kairės pusės diržas sujungtas su dešinės pusės jungiamuoju diržu ir dešinės pusės jungiamasis diržas sujungtas su kairės pusės jungiamuoju diržu. Jie yra sujungti ir pritvirtinti prie slystančio kilimėlio kryžmai.
