1. Beapvadinių durų sistema, neišsikišanti iš sienos plokštumos, turinti duris, postaktį, staktą, varčią, durų vyrius, ašeles, ašelių dangtelius, durų rankenos ir/arba spynos komplektaciją,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad durys turi dvi neskaidrias stiklo plokštes, pritaikytas užmaskuoti vidinius sistemos komponentus, izoliuojančią plokštę, pritaikytą užpildyti tarpą tarp stiklo plokščių, varčios profilius, įrengtus tarp stiklo plokščių, kur viršutinis ir apatinis varčios profiliai turi per durų varstymosi ašį einančias kiaurymes, skirtas įstatyti ašelėms. 

2. Beapvadinių durų sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vertikaliųjų staktos profilių paviršiai, esantys varčios pusėje, atkartoja varčios vertikaliųjų profilių paviršius, o tarpas tarp šių profilių yra minimalius, toks, kuris leistų varčią atidaryti minėtiems priešpriešai esantiems profiliams neliečiant vienas kito.

3. Beapvadinių durų sistema pagal 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vertikaliųjų staktos profilių paviršiai, esantys varčios pusėje, yra sudaryti iš dviejų ar daugiau pagrindinių plokštumų, besitęsiančių išilgai profilio ir tarpusavyje sudarančių buką kampą, o varčios vertikalieji profiliai tai pat turi atitinkamą skaičių pagrindinių plokštumų, besitęsiančių išilgai profilio ir tarpusavyje sudarančių tokio pat dydžio buką kampą, kaip ir staktos profilių pagrindinės plokštumos.

4. Beapvadinių durų sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad varčios viena pusė atitinka staktos vieną pusę išorine periferija; varčia yra montuojama tarp durų plokščių; šoniniame varčios profilyje yra kiaurymė priespyniui diegti; apatiniame varčios profilyje yra įvorė, atitinkanti apatinio vyrio kaištį.

5. Beapvadinių durų sistema pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankenos komplektaciją sudaro rankena, užraktas ir spyna, kur užrakinimas bei durų uždarymas yra atliekamas taikant nuolatinius magnetus; spynos mechanizmas turi du nuolatinius magnetus duryse ir staktoje; magnetas duryse gali slankioti priklausomai nuo užrakto ir rankenos padėties.

6. Beapvadinių durų sistemos diegimo būdas, turintis šiuos žingsnius: 

angos paruošimą,

postakčio montavimą,

staktos, staktos su vitrina ar staktos su viršduriu montavimą,

varčios montavimą, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad beapvadinių durų sistemos diegimo būdas toliau turi šiuos žingsnius: 

angos vidiniuose paviršiuose yra padaromas stačiakampis įgilinimas, sutampantis su postakčio išorine periferija,

angoje yra išgręžiamos skylės, sutampančios su postaktyje padarytomis skylėmis.

7. Beapvadinių durų sistemos diegimo būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad durų sistemos diegimo būdas toliau turi atskaitos taškų pažymėjimo žingsnį, kurio metu yra pažymimas atskaitos taškas angoje bei postaktyje, nurodantis tam tikrą vienodą atstumą nuo pageidaujamo nulinio lygio. 

8. Beapvadinių durų sistemos diegimo būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad postakčio montavimo žingsnio metu postakčio profiliai kartu su prilaikymo priemonėmis, skirtomis išlaikyti postakčio geometriją diegimo metu, yra tvirtinami į stačiakampį įgilinimą durų angoje; pritvirtinus postaktį yra pašalinamos postaktį prilaikymo priemonės; sienos ir postakčio sandūros linijos yra padengiamos apdailai skirtu tinkleliu; sistema yra užglaistoma statybiniu glaistu plonu sluoksniu; sukietėjus glaistui, siena su įdiegtu postakčiu yra dekoruojama. 

9. Beapvadinių durų sistemos diegimo būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad staktos diegimo žingsnio metu į staktą yra įdedama sandarinimo tarpinė; į staktą yra montuojamas apatinis durų vyris, turintis kaištį, ant kurio yra statoma varčia; stakta yra pritvirtinama prie postakčio. 

10. Beapvadinių durų sistemos diegimo būdas pagal 6 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad varčios montavimo žingsnio metu varčios profilis yra statomas į durų šonus, viršų ir apačią; prie apatinio varčios profilio yra montuojami šepetėliai; į ašelės ertmę yra statoma ašelė; ašelės įtvirtinimai yra uždengiami ašelės dangteliu; apatiniame varčios profilyje esanti įvorė yra statoma ant apatinio vyrio kaiščio; diegiama rankenos ir/arba spynos komplektacija. 


