1. Automobilių diagnostikos įtaisas (1) apimantis korpusą, įvesties jungtį ir išvesties jungtį, montažinę plokštę su prie jos pritvirtintais elektronikos komponentais  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad automobilių diagnostikos įtaisas (1) apima 

- pirmą korpuso dalį (2‘), apimančią pirmos montažinės plokštės (SMP‘) periferines atramas (12‘), centrinį atramos elementą (5), papildomą šoninį atramos elementą (9‘), kištuko nukreipimo link išėjimo jungties (4) ertmę (4‘);

- pirmą montažinę plokštę (SMP‘) su elektronikos komponentais, papildomai apimančią tarp-plokštines jungtis (14‘);

- antrą korpuso dalį (2‘‘), apimančią antros montažinės plokštės (SMP‘‘) periferines atramas (12‘‘, 13), centrinį atramos elementą (5), papildomą šoninį atramos elementą (9‘‘), kištuko nukreipimo link išėjimo jungties (4) ertmę (4‘‘); 

- antrą montažinę plokštę (SMP‘‘), papildomai apimančią tarp-plokštines jungtis (14‘‘), maitinimo šaltinio (6) laikiklį (7), į kurį remiasi išėjimo jungtis (4), skaitmeninių duomenų laikmenos lizdą (15).

2. Automobilio diagnostikos įtaisas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

-pirmos korpuso dalies (2‘) periferinės atramos (12‘), yra suformuotos integraliai su pirmos dalies (2‘) šoninėmis sienelėmis su tarpais tarp jų;

- centrinis atramos elementas (5) yra integraliai suformuotas su pirmos korpuso dalies (2‘) dugnu ir yra priešingame korpuso dalies (2‘) gale negu įvesties jungties (3) tvirtinimo galas;

- antros korpuso dalies (2‘‘) periferinės briaunos (12‘‘) yra suformuotos integraliai su antros dalies (2‘‘) šoninėmis sienelėmis, su tarpais tarp jų;

- antros korpuso dalies (2‘) periferinės atramos apima periferines atramas (13), besitęsiančias nuo pirmos korpuso dalies pagrindo srityje po išvesties jungtimi (4);

- maitinimo šaltinio (6) laikiklis (7) yra nejudamai pritvirtintas prie pirmos montažinės plokštės (SMP‘) ir apima maitinimo šaltinio įstatymo ertmę, centrinės atramos (5) įstatymo ertmę (10) ir laikiklio (7) periferijoje esančias išėmas (8, 11), kur viena iš periferijoje esančių išėmų (11) yra pritaikyta nejudamai įstatyti išvesties jungties (4) galinę dalį, o antra laikiklio (7) periferijoje esanti išėma (8) yra pritaikyta atsiremti į prie korpuso pirmos ir atros dalies (2‘, 2‘‘) vidinės sienelės suformuotą šoninį korpuso dalių (2‘, 2‘‘) sujungimo elementą (9‘, 9‘‘), papildomai apribojat laikiklio (7) judesį bent lygiagrečiai dėklo pirmos dalies (2‘) sienelių plokštumų atžvilgiu, kur centrinis atramos elementas (5) nejudamai įsistato į minėto laikiklio (7) ertmę (10), taip, kad laikiklio judėjimas būtų apribotas bent lygiagrečiai dėklo pirmos dalies (2‘) sienelių plokštumų atžvilgiu;

- skaitmeninių duomenų laikmenos lizdas (15) yra pritvirtintas taip, kad kada antra montažinė plokštė (SMP‘‘) yra įstatyta į antrą korpusą dalį (2‘‘), skaitmeninės laikmenos judėjimas yra neleidžiamas visomis kryptimis;

- korpuso antra dalis (2‘‘) spaudžia pirmą montažinę plokštę (SMP‘) prie minėtos pirmos korpuso dalies (2‘) periferinių briaunų (12‘) per antrą montažinę plokštę (SMP‘‘) ir maitinimo šaltinio (6) laikiklį (7).

3. Automobilių diagnostikos įtaisas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirma ir antra korpuso dalys (2‘, 2‘‘) yra pagamintos iš metalo.
