1. Asmenų kontrolės būdas, apimantis automatizuotą asmens identifikavimą ir alkoholio kiekio iškvepiamame ore kontrolę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima sekančius veiksmus: RFID kortelės pagalba identifikuoja asmenį, asmeniui suteikiama galimybė pūsti į alkoholio matuoklį (l0), pūtimo metu atlieka veido fotografavimą, atlieka veido atpažinimo funkciją, RFID kortelės, veido identifikavimo ir alkoholio matuoklio duomenys, nuotrauka internetu (4) siunčiami į debesų kompiuterijos serverį (2); esant padidintam alkoholio kiekiui kontroliuojamo asmens iškvepiamame ore, asmuo negali praeiti per kontrolės postą, ir informacija siunčiama administratoriui, duomenys debesų kompiuterijos serveryje (2) saugomi (archyvuojami) ir reikalui esant perduodami administratoriui. 

2. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad asmenį identifikuoja pagal asmens identifikacinį kodą. 

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad veido fotografavimą atlieka tuo metu, kai tik alkoholio matuoklyje (10) pasikeičia oro slėgis (pūtimo pradžioje). 

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad veido atpažinimo funkcija nereikalauja jokių pirminių specialiai paruoštų nuotraukų, ji autonomiškai mokosi ir veikia po antro sėkmingo asmens prisijungimo. 

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai matuoja asmens pučiamo oro temperatūrą iri arba matuoja asmens pučiamo oro drėgnumą. 

6. Būdas pagal 1,3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad asmens veidą fotografuoja iš dviejų pusių dviem vaizdo kameromis (7,18), pritaikant kryžminį režimą - šviečiant dešinės pusės šviestuvui (14b) fotografuojama kairės pusės vaizdo kamera (7) ir atvirkščiai - šviečiant kairės pusės šviestuvui (I4a) fotografuojama dešinės pusės vaizdo kamera (18). 

7. Būdas pagal 1,6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fotografavimas atliekamas taip, kad veido vaizduose būtų matyti vienkartinis šiaudelis, įstatytas į alkoholio matuoklio (10) įvado (lab) snapelį. 

8. Asmenų kontrolės įrenginys, susidedantis iš įvesties terminalo (1), debesų kompiuterijos serverio (2), administratoriaus prieigos modulio (3) ir interneto (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: įvesties terminalas (1) susideda iš lietimui jautraus ekrano (5), garsiakalbio (6), vaizdo kameros (7), pagrindinio valdiklio (8), GSM/WiFi ryšio modulio (9), alkoholio matuoklio (10), RFID kortelių skaitytuvo (11), išorinių įrenginių valdiklio (12), ryšio modulio (13); lietimui jautrus ekranas (5), garsiakalbis (6) ir vaizdo kamera (7) abipusiais ryšiais sujungti su pagrindiniu valdikliu (8); alkoholio matuoklis (10) ir RFID kortelių skaitytuvas (11) abipusiais ryšiais sujungti su išorinių įrenginių valdikliu (12), kuris per ryšio modulį (13) sujungtas su pagrindiniu valdikliu (8); įrenginys taip pat turi du šviestuvus (14a, 14b), kurie sujungti ir valdomi išorinių įrenginių valdikliu (12). 

9. Kontrolės įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvesties terminalas (1) turi bendrą valdiklį, su kuriuo abipusiais ryšiais sujungti lietimui jautraus ekranas (5), garsiakalbis (6), vaizdo kamera (7), GSM/WiFi ryšio modulis (9), alkoholio matuoklis (10) ir RFID kortelių skaitytuvas (11), o taip pat sujungti ir valdomi du šviestuvai (14a, 14b). 

10. Kontrolės įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvesties terminalas (1) turi pučiamo oro temperatūros matuoklį (16) ir/arba pučiamo oro drėgnumo matuoklį (17), kurie sujungti tarpusavio ryšiais su išorinių įrenginių valdikliu (12) arba bendruoju valdikliu ir jų valdomi. 

11. Kontrolės įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvesties terminalas (1) turi dvi vaizdo kameras (7,18), išdėstytas simetriškai per atstumą viena nuo kitos ir sumontuotos per nedidelį atstumą virš alkoholio matuoklio (10) įvado (1 aa, 1 ab). 

12. Kontrolės įrenginys pagal 8-11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įvesties terminale (1) alkoholio matuoklio (la) įvadas (lOb) padarytas su snapeliu, vaizdo kamera (7) ar dvi vaizdo kameros (7,18) išdėstytos taip, kad fotografavimo zonoje būtų alkoholio matuoklio (10) įvado ( 1 ab) snapelis ir vienkartinis šiaudelis, lietimui jautriame ekrane (5) įvestas rėmelis, nustatantis fotografuojamo veido vaizdo dydį. 
