1. Kartoninis padėklas, turintis viršutinę kartoninę plokštę ir kartonines atramas, suklijuotas iš gofruoto kartono plokščių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartoninio padėklo atramos yra uždaro kontūro ir turinčios ne mažiau dviejų angų skersiniam-šakiniam kartoninio padėklo paėmimui. 

2. Kartoninis padėklas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo atramos suformuotos suklijuojant uždaro kontūro plokštinio gofruoto kartono elementus, kuriuose gofrų suklijavimo linijos yra statmenos kartoninio padėklo viršutinei plokštei, turinčiai ne mažiau dviejų angų skersiniam-šakiniam paėmimui. 

3. Kartoninis padėklas pagal 1 ir 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartoninės atramos mechaninėmis-klijuotomis jungtimis sujungtos su ne mažiau trimis kartoniniais skersiniais, iš kurių du skersiniai yra padėklo kraštuose pagal trumpąją padėklo kraštinę, o vienas viduryje, suformuotas iš suklijuoto plokštinio gofro kartono elementų, kuriuose gofrų suklijavimo linijos yra statmenos kartoninio padėklo viršutinei plokštei.

4. Kartoninis padėklas pagal 1,2 ir 3 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštinio gofruoto kartono elementų, iš kurių suformuotos atramos ir skersiniai, plokštumoje suformuojamos kiaurymės, kurių skersmuo 2-4 mm, kiaurymės gylis 2-4 mm, kurių tankis yra ne daugiau vienos kiaurymės kartoninio elemento vieno cm2 plote.
