1. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys, apimantis specialios formos bangolaidį (1), kurio darbinė dalis yra susukta į spiralę, ir virpesių sistemos, sužadinamos aukšto dažnio virpesių keitiklio (8),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

bangolaidžio (1) darbinė dalis yra tuščiavidurė ir sudaro lataką (3), skirtą skysčiui (medikamentams ir fiziologiniam tirpalui) paduoti į reikiamą kraujagyslės vietą per suformuotas skyles (2) iš atviros angos (4), sujungtos su koncentratoriumi (7). 
2. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas skystis patenka į lataką (3) iš atviros angos (4), sujungtos su koncentratoriumi (7) per specialią auselę (6), sutvirtintą naudojant varžtą (5).

3. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į pažeistos kraujagyslės vietą per bangolaidžio (1) suformuotas skyles (2) galima paduoti neribotą skysčio kiekį, pvz.: fiziologinio tirpalo bei medikamentų.

4. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš pažeistos kraujagyslės vietos per suformuotas skyles (2) atsiurbimo būdu galima pašalinti atitrūkusias aterosklerotines ar trombines struktūras.

5. Ultragarsinis vidinio kraujagyslių valymo įrenginys pagal anksčiau minėtus punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti mikro-burbuliukai formuojami latake (3), tai sudaro galimybę kavitacijos procesą,ardantį aplinkinius audinius ir sukeliantį aukštą temperatūrą, vykdyti ne paciento kraujyje, bet iš išorės tam momentui paduodamame specialiame skystyje.
