1. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti, turinti pailgą korpusą ir elementus apvaliai ventilio rankenai užkabinti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankenos korpusą sudaro movomis sujungti vidinis strypas ir išorinis strypas, o vidinis strypas yra apgaubtas išoriniu strypu ir jie gali būti ištempiami vienas kito atžvilgiu, minėti kištukai apima pirmuosius kištukus ir antruosius kištukus, pirmieji kištukai yra pritvirtinti vidinio strypo viršutiniame gale, o antrieji kištukai yra išorinio strypo viršutiniame gale, pirmųjų kištukų struktūra primena U formą, antrieji kištukai taip pat primena U formą, tarp pirmųjų ir antrųjų kištukų yra suformuojamas tarpas, tarpo dydis yra keičiamas, kai vidinis ir išorinis strypai yra ištempiami vienas kito atžvilgiu, į minėtą rankenos tarpą yra įstatoma ventilio apskrita rankena, tarpas sumažinamas, kad kištukais suspausti ventilio rankeną, kad ja galima būtų atidaryti arba uždaryti ventilį.

2. Darbą lengvinanti rankena skirta apvaliai ventilio rankenai sukti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmųjų kištukų U formos žiotys yra uždedamos, talpinamos ant naudojamos apvalios ventilio rankenos stipino. 

3 Darbą lengvinanti rankena skirta apvaliai ventilio rankenai sukti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto išorinio strypo žemutinis galas turi kotą, rankeną, ranktūrį skirtą patogiau suimti įrankį, minėtas kotas yra užmautas ant išorinio strypo ir vidinio strypo sujungimo, ties vidinio strypo žemutine dalimi, naudojant įrankį tarpas tarp kištukų yra pritaikomas ventilio apvaliai rankenai, užfiksuojamas, kotas užmaunamas ant vidinio ir išorinio strypų, užfiksuojamas, pritaikomas darbui, t.y. apvaliai ventilio rankenai sukti.

[bookmark: _GoBack]4. Darbą lengvinanti rankena skirta apvaliai ventilio rankenai sukti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant išorinio vamzdžio yra fiksavimo žiedas, kuris nustato koto užmovimo poziciją ant išorinio vamzdžio, taip pat kotą užmovus ant išorinio vamzdžio, kotas fiksuojamas prie fiksavimo žiedo.
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1.  Darbą lengvinan ti   rankena ,   skirta apvaliai  ventilio  rankenai   sukti ,   turinti   pailgą korpusą ir elementus  apvaliai ventilio rankenai užkabinti,    b e s i s k i r i a n t i   tuo, kad   rankenos korpusą sudaro movomis  sujungt i vidinis strypas ir išorinis strypas, o vidinis strypas yra apgaubtas išoriniu strypu ir jie gali būti  ištempiami vienas kito atžvilgiu ,   m inėti kištukai apima pirmuosius kištukus ir antruosius kištukus ,   p irmieji  kištukai yra pritvirtinti vidinio strypo vi ršutiniame gale, o antrieji kištukai yra išorinio strypo viršutiniame gale ,   p irmųjų kištukų struktūra primena U formą, antrieji kištukai taip pat primena U formą ,   t arp pirmųjų ir antrųjų  kištukų yra suformuojamas tarpas ,   t arpo dydis yra keičiamas, kai vidi nis ir išorinis strypai yra ištempiami  vienas kito atžvilgiu ,   į   minėtą rankenos tarpą yra įstatoma ventilio apskrita rankena, tarpas sumažinamas,  kad kištukais suspausti ventilio rankeną, kad ja galima būtų atidaryti arba uždaryti ventilį.     2. Darbą lengvin anti rankena skirta apvaliai ventilio rankenai sukti,  pagal 1 punktą,    b e s i s k i r i a n t i   tuo , kad   pirm ų j ų   kištuk ų   U formos žiotys yra uždedamos, talpinamos ant naudojamos apvalios ventilio  rankenos stipino.      3  Darbą lengvinanti rankena skirta apvaliai ventilio  rankenai sukti,  pagal 1 punktą,    b e s i s k i r i a n t i   tuo ,   kad   minėto išorinio strypo žemutinis galas turi kotą, rankeną, ranktūrį skirtą patogiau suimti įrankį,  minėtas kotas yra užmautas ant išorinio strypo ir vidinio strypo sujungimo, ties vidinio strypo žemut ine dalimi,  naudojant įrankį tarpas tarp kištukų yra pritaikomas ventilio apvaliai rankenai, užfiksuojamas, kotas  užmaunamas ant vidinio ir išorinio strypų, užfiksuojamas, pritaikomas darbui, t.y. apvaliai ventilio rankenai  sukti.     4. Darbą lengvinanti rank ena skirta apvaliai ventilio rankenai sukti,  pagal 1 punktą,    b e s i s k i r i a n t  i   tuo , kad   ant išorinio vamzdžio yra fiksavimo žiedas, kuris nustato koto užmovimo poziciją ant išorinio  vamzdžio, taip pat kotą užmovus ant išorinio vamzdžio, kotas fiksuojamas prie  fiksavimo žiedo.  

