1. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti, darbą lengvinanti rankena turi rankenos korpusą ir atramos elementą, minėtos rankenos korpusas yra pailgos juostos formos, su rankenos galva ir rankenos galu priešingoje rankenos galvai pusėje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos rankenos galvos pusės yra su pirmuoju kairiuoju kištuku ir pirmuoju dešiniuoju kištuku, su grioveliu, tarpu tarp pirmojo kairiojo kištuko ir pirmojo dešiniojo kištuko, minėtas atramos elementas turi sulenktos plieno juostos formą, abiejuose atramos elemento pusėse yra antrasis kairysis kištukas ir antrasis dešinysis kištukas, minėtas atramos elementas yra pritvirtintas prie rankenos korpuso kniedėmis skersai rankenos korpusui ir tarpas apvaliai ventilio rankenai susiformuoja tarp minėto atramos elemento ir rankenos galvos, naudojant įrankį, rankeną, atramos elementas yra pridedamas prie apvalios ventilio rankenos išorinės dalies, minėta rankenos galva nukreipta į apvalios ventilio rankenos vidinę dalį, o rankenos galu nukreiptu į išorę, atramos elementas atsiremia į išorinę apvalios ventilio rankenos dalį, o rankenos galva atsiremia į vidinę apvalios ventilio rankenos dalį, tokiu būdu su aprašomu įrankiu, rankena galima stabiliai užkabinti apvalią ventilio rankeną ir stumiant arba traukiant rankenos galą sukti apvalia ventilio rankeną.

2. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atramos elementas yra pridedamas prie apvalios ventilio rankenos išorinės pusės ir apvalios ventilio rankenos stipinas yra įstatomas, talpinamas į minėtą tarpą tarp pirmojo kairiojo kištuko ir pirmojo dešiniojo kištuko.

3. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtų kniedžių skaičius yra mažiausiai dvi, jos skersai rankenos korpusui sulyginamos ir pritvirtinamos prie minėto rankenos korpuso.

4. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas atramos elementas yra pritvirtintas naudojant kniedes.

5. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išilginė ilga skylė yra minėtame atramos elemente, minėtos kniedės yra talpinamos atramos elemento išilginėje ilgoje skylėje, o minėtas atramos elementas yra pajudinamai pritvirtintas prie rankenos korpuso ir gali būti judinamas skersai rankenos korpusui.

6. Darbą lengvinanti, rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtame atramos elemente su minėta išilgine ilga skyle yra dvi su išilgine skyle susijungiančios skersinės ilgos skylės, minėta kiekviena skersinė ilga skylė ir išilginė ilga skylė sudaro T formos skyles, minėtos kniedės gali būti talpinamos į išilginę ilgąją skylę arba į skersinę ilgąją skylę, kai kniedė yra įdedama į išilginę ilgąją skylę, minėtas atramos elementas gali judėti skersai rankenos korpusui, kai kniedė yra įdedama į skersinę ilgą skylę, minėtas atramos elementas gali judėti pirmyn ir atgal išilgai rankenos korpusui.

7. Darbą lengvinanti rankena, skirta apvaliai ventilio rankenai sukti pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos skersinės ilgos skylės yra ant minėtos ilgos išilginės skylės šono, nukreiptos link rankenos galvos.
