1. Skysčio lygio talpinio matuoklio vielos įtvirtinimo ir įtempimo mechanizmas, apimantis spyruoklę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi

pagrindą (2), kuris yra montuojamas ant vamzdžio galo, į pagrindą (2) remiasi spyruoklė (3), kur pagrindas (2) pritvirtina visą įtvirtinimo ir įtempimo mechanizmą (1) ant vamzdžio;

cilindrą (4), kuris spyruokle (3) yra stumiamas nuo pagrindo (2), prie kurio nenaudojant įrankių pritvirtinama viela, kur cilindras (4) perduoda spyruoklės (3) generuojamą jėgą vielai ir 

dangtį (5), kuris tvirtinamas ant cilindro (4) ir apsaugo vielą nuo atsivyniojimo, 

kur visos paminėtos mechanizmą (1) sudarančios dalys leidžia pritvirtinti vielą prie mechanizmo (1) nenaudojant įrankių, ir užtikrina nuo išorės veiksnių nepriklausantį vielos įtempimą.

2. Skysčio lygio talpinio matuoklio vielos įtvirtinimo ir įtempimo mechanizmas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas (2) turi pagrindo (2) laikiklius (6) su iškilimais (8.1, 8.2), kurie išdėstyti dviem lygiais: fiksavimo iškilimai (8.1) ir ribojimo iškilimai (8.2), už kurių savo vidiniais iškilimais (4.1) užsikabina cilindras (4), kad riboti cilindro (4) judėjimą pagrindo (2) atžvilgiu. 

3. Skysčio lygio talpinio matuoklio vielos įtvirtinimo ir įtempimo mechanizmas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindras (4) turi „T“ formos vielos tvirtinimo elementą (9) su kiauryme vielai prakišti ir įgilinimais vielai pratiesti ir apvynioti apie vertikalią elemento (9) „T“ formos dalį. 

4. Skysčio lygio talpinio matuoklio vielos įtvirtinimo ir įtempimo mechanizmas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas (2) ir cilindras (4) turi kiaurymes, pro kurias skystis gali patekti į matuoklio vidų. 

5. Skysčio lygio talpinio matuoklio vielos įtvirtinimo ir įtempimo mechanizmas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio lygio matuoklis naudojamas kelių transporto kuro lygiui matuoti. 
