1. Gulinčio lovoje ligonio pavertimo ant kito jo šono įtaisas (1), turintis mažiausiai šias sudedamąsias dalis: 

rėmą (2), kuris talpinamas arba tvirtinamas prie lovos, kur prie rėmo pritvirtinami kiti įtaisą (1) sudarantys elementai; 

rėmo strypus (3), kurie pasukamai pritvirtinti prie rėmo (2), kurie jungia rėmą (2); 

audeklo strypus (4), kurie pasukamai pritvirtinti prie rėmo strypų (1), prie kurių pasukamai išilgai savo ašies pritvirtinti velenai (5), ant kurių vyniojamas audeklas (6); 

pavaros mechanizmus, kurie judina įtaiso konstrukcijos dalis; ir valdymo įtaisą, kuris valdo pavaros mechanizmus; 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti rėmas (2) su rėmo strypais (3) ir rėmo strypai (3) su audeklo strypais (4) tarpusavyje sujungti lankstais, kurie leidžia suformuoti įtaiso (1) konstrukciją, iš šono galinčią priminti "Z" raidės forma, kurios skirtinguose lovos šonuose esantys įtaiso (1) konstrukcijos elementai gali keisti tarpusavio poziciją nepriklausomai nuo kitame lovos šone esančių konstrukcijos elementų, dėl ko audeklas (6) gali būti traukiamas skirtinga jėga ir skirtinga amplitude ties ligonio pečiais ir ties ligonio dubeniu, kuri gali prisitaikyti prie ligonio vartymo fiziologinių ypatumų, gali pasodinti arba pusiau pasodinti ligonį lovoje. 

2. Gulinčio lovoje ligonio pavertimo ant kito jo šono įtaisas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmo (2) su rėmo strypais (3) ir rėmo strypų (3) su audeklo strypais (4) tarpusavio padėčiai keisti naudojami elektros varikliai su reduktoriais ar kitais judesį modifikuojančiais įtaisais. 

3. Gulinčio lovoje ligonio pavertimo ant kito jo šono įtaisas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmo (2) su rėmo strypais (3) ir rėmo strypų (3) su audeklo strypais (4) tarpusavio padėčiai keisti naudojamą pavaros mechanizmą valdo valdymo įtaisas. 

4. Gulinčio lovoje ligonio pavertimo ant kito jo šono įtaisas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso (1) rėmą (2) sudarantys pailgi elementai tarpusavyje sujungti lankstais, dėl ko įtaisas (1) gali būti sulankstytas patogesniam transportavimui. 

5. Gulinčio lovoje ligonio pavertimo ant kito jo šono įtaisas (1) pagal visus ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso (1) rėmą (2) sudarantys pailgi elementai gali būti atskirti vienas nuo kito, dėl ko įtaisą (1) patogiau transportuoti. 

6. Būdas paversti ligonį lovoje  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojant įtaisą (1) pagal visus ankstesnius punktus, audeklas (6) gali būti įtempiamas pakeliant ar nuleidžiant skirtingus rėmo strypų (3) ir audeklo strypų (4) galus, tokiu būdu sukuriant audeklo (6), esančio po skirtingomis ligonio kūno vietomis, skirtingą įtempimo jėgą ir judėjimo amplitudę.
