1. Aparatas, skirtas kelių priimtų palydovinės ir skaitmeninės antžeminės televizijos signalų perdavimui per šviesolaidinį tinklą, sudarytas iš modulių, kurie: 
 priima signalus iš radijo dažnio (RF) šaltinių; 
 juos verčia ir perduoda per šviesolaidinį tinklą; 
 priima optinius signalus iš šviesolaidinio tinklo;
 juos verčia ir paruošia apdorojimui vartotojo patalpose esančiais įrenginiais;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi šiuos funkcinius modulius:

dekompresijos modulį (16), skirtą santykinai aukšto dažnio (10700-12750 MHz) palydovinės vertikalios ir horizontalios poliarizacijos signalų žeminimui iki santykinai mažo tarpinio dažnio (390-2440 MHz);

horizontalios poliarizacijos signalų dažnio postūmio keitiklį / aukštinamąjį dažnio keitiklį (18), skirtą dažnio postūmiui didėjimo kryptimi (iki 2715-4765 MHz);

dekompresijos modulį (20), skirtą santykinai aukšto dažnio (470-790 MHz) skaitmeninės antžeminės televizijos signalų žeminimui iki santykinai mažo tarpinio dažnio (40,416666-360,41666 MHz);

jungiamąjį modulį (24), skirtą:
sujungimui:

žeminamajame dažnio keitiklyje (16) paverstų palydovinių vertikaliosios poliarizacijos signalų su

dažnio postūmio keitiklyje / aukštinamajame dažnio keitiklyje (18), sujungtame su žeminamuoju dažnio keitikliu (16) pakeistais palydoviniais horizontalios poliarizacijos signalais, ir su

žeminamajame dažnio keitiklyje (20) pakeistais skaitmeninės antžeminės televizijos signalais 

 ir sujungtų signalų optinio nešlio moduliavimui;

siųstuvą (26), skirtą perduoti sumoduliuotą optinį nešlį per šviesolaidinį optinį tinklą (2) į optinį imtuvą (30);

optinis imtuvą (30), skirtą priimti minėtus signalus iš šviesolaidinio optinio tinklo (2);

išvesties žeminamąjį dažnio keitiklį (42), skirtą generuoti išvesties signalus, kurie ateina iš palydovo, tinkamus apdorojimui įrenginiuose, esančiuose kliento patalpose, pavyzdžiui, palydovinės televizijos priedėliuose ir televizoriuose;

aukštinamąjį dažnio keitiklį (40), skirtą skaitmeninės antžeminės televizijos signalų atkūrimui.

2. Aparatas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi aukštinamąjį dažnio keitiklį (36), skirtą palydovinių vertikaliosios poliarizacijos signalų atkūrimui. 

3. Aparatas pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi žeminamąjį dažnio keitiklį (34), sujungtą su aukštinamuoju dažnio keitikliu (36), skirtą palydovinių horizontaliosios poliarizacijos signalų atkūrimui.

4. Aparatas pagal aukščiau paminėtus punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad imtuve (14) optinis signalas gali būti demoduliuotas optiniu imtuvu (30) į radijo dažnio (RF) signalą, atkuriami sąlyginai aukšto dažnio vertikalios ir horizontalios poliarizacijos (10700-12750 MHz) ir skaitmeninės antžeminės televizijos (470-790 MHz) signalai, palydovinės televizijos signalai pažeminami iki dažnių, tinkamų apdorojimui įrenginiuose, esančiuose kliento patalpose, pavyzdžiui, palydovinės televizijos priedėliuose ir televizoriuose.

5. Aparatas, pagal aukščiau paminėtus punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi vietinio generatoriaus šaltinį (22), kur vietinis generatorius (220) gali generuoti signalą (238), naudodamas įtampa valdomą generatorių (VCO) (602), kurį stabilizuoja sinchronizavimo fazės kilpos (PLL) schema (601) ir kuris sinchronizuojamas į atskaitos dažnio šaltinio (REF) signalą (600); atskirtas atskyriklyje (603) vietinio generatoriaus signalo (238) dažnis 5155 MHz gali būti naudojamas kaip vienintelis paleidimo signalas:

kaip dažnio dvigubintuvo (222) įvesties signalas, skirtas generuoti du kartus didesnio dažnio (10310MHz) signalą (236) tolesniam apdorojimui žeminamajame dažnio keitiklyje (16);

kaip dažnio dalytuvo įvesties signalas (224), skirtas generuoti dvylika kartų mažesnio dažnio 429,58333 MHz signalą (240) tolesniam apdorojimui žeminamajame dažnio keitiklyje (20);

kaip vietinio generatoriaus 5155 MHz dažnio signalas (238) tolesniam apdorojimui aukštinamajame dažnio keitiklyje (18).

6. Būdas, skirtas kelių priimtų palydovinės ir skaitmeninės antžeminės televizijos signalų perdavimui per šviesolaidinį tinklą naudojant aparatą, pagal 1-5 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apima toliau nurodytus etapus:

santykinai aukšto dažnio (10700-12750 MHz) palydovinių vertikalios ir horizontaliosios poliarizacijos signalų dekompresijos į santykinai mažo tarpinio dažnio (390-2440 MHz) signalus etapą;

horizontalios poliarizacijos signalų dažnio keitimo / postūmio didėjimo kryptimi etapą;

dekompresijos etapą, kurio metu santykinai aukšto dažnio (470-790 MHz) skaitmeninės antžeminės televizijos signalai verčiami santykinai žemo tarpinio dažnio (40,4166-360,4166 MHz) signalais; 

pakeistų palydovinių vertikalios ir paaukštintų horizontalios poliarizacijos signalų sujungimo su pakeistais skaitmeninės antžeminės televizijos signalais etapą;

optinio nešlio moduliavimo sujungtais signalais etapą;

sumoduliuoto optinio nešlio perdavimo per šviesolaidinį optinį tinklą (2) į optinį imtuvą etapas (30);

minėtų signalų priėmimo iš šviesolaidinio optinio tinklo (2) etapą;

palydovinių signalų dekompresijos etapą, kurio metu generuojami išvesties signalai, tinkami apdorojimui įrenginiuose, esančiuose vartotojo patalpose, pavyzdžiui, palydovinės televizijos priedėliuose ir televizoriuose;

aukštinamojo dažnio keitimo, skirto skaitmeninės antžeminės televizijos signalų atkūrimui, etapą.
7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima aukštinamojo dažnio keitimo etapą, kurio metu atkuriami palydoviniai vertikalios poliarizacijos signalai.

8. Būdas pagal 6 ar 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima dekompresijos, sujungtos su aukštinamuoju dažnio keitimu, etapą, kurio metu atkuriami palydoviniai horizontalios poliarizacijos signalai.

