1. Sunkiasvorės žemės ūkio technikos pakrovimo ant geležinkelio vagono būdas, apimantis šiuos žingsnius:
vagono (4) paruošimą; 
pirmo krovinio (1) pakrovimą užtikrinant pirmą atstumą; 
antro krovinio (2) pakrovimą užtikrinant antrą ir trečią atstumą; 
trečio krovinio (3) pakrovimą užtikrinant antrą ir trečią atstumą;
kur vagono (4) paruošimo žingsnio metu vagonas (4) yra paruošiamas pakrovimui įstatant pirmą ir antrą atramas (9, 10); kur pirmas atstumas yra atstumas, skaičiuojamas nuo labiausiai išsikišusios pirmo krovinio (1) dalies iki vagono (4) priekio; kur antras atstumas yra trumpiausias atstumas tarp dviejų gretimų krovinių bent dalinai horizontalioje padėtyje ; kur trečias atstumas yra trumpiausias atstumas tarp dviejų gretimų krovinių bent dalinai vertikalioje padėtyje ,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuo, kad pirmo krovinio (1) pakrovimo žingsnio metu į vagoną (4) yra pakraunamas pirmas krovinys (1) pastatant jį ant pirmos ir antros atramų (9, 10) taip, kad priekinė pirmo krovinio (1) dalis būtų išsikišusi nuo vagono per pirmą atstumą; tuo, kad antro krovinio (2) pakrovimo žingsnio metu į vagoną (4) yra pakraunamas antras krovinys (2) pastatant jį ant pirmos ir antros atramų (9, 10) taip, kad priekinė antro krovinio (2) dalis (6) būtų nutolusi nuo galinės (6) pirmo krovinio (1) dalies bent per antrą ir trečią atstumus; tuo, kad trečio krovinio (3) pakrovimo žingsnio metu į vagoną (4) yra pakraunamas trečias krovinys (3) pastatant jį ant pirmos ir antros atramų (9, 10) taip, kad priekinė trečio krovinio (3) dalis (6) būtų nutolusi nuo galinės (6) pirmo krovinio (1) dalies bent per antrą ir trečią atstumus.
2. Būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmo krovinio (1) pakrovimo žingsnio metu į vagoną (4) yra pakraunamas neišardytas pirmas krovinys (1) taip, kad priekinė krovinio dalis būtų išsikišusi nuo vagono per pirmą atstumą, o krovinys (1) tiesiogiai remtųsi tik į pirmą ir antrą atramas (9, 10).
3. Būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmas atstumas yra nuo 0 iki 400 mm. 
4. Būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antras atstumas yra nemažiau 50 mm.
5. Būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečias atstumas yra nemažiau 150 mm.
6. Būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vagonas (4) yra 4 ašių platforminis 23-469-07 modelio vagonas, kurio aikštelės ilgis yra 24m, o transportavimas vyksta su priedangos platforma.
7. Būdas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kroviniai (1-3) yra modelio W540 arba W550 negabaritiniai John Deere kombainai, kuriems yra nuimti ratai; kurių modelių negabaritiškumo indekas yra N-0020; kurių svoris yra iki 16 tonų.
