1. Sienos elementas, apimantis daugybę vertikalių statramsčių, išdėstytų vienoje linijoje su tarpu vienas nuo kito, uždengtų iš abiejų pusių orientuotų skiedrų (OSB) plokštėmis, iš vidaus padengtomis garo plėvele, kur tarpai tarp vertikalių statramsčių ir OSB plokščių yra užpildyti termoizoliacija,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoizoliaciją sudaro konstrukcija, susidedanti iš ištisinės orientuotos metalizuotos (OPP) plėvelės (4), išvyniotos daugybę kartų aukštyn-žemyn per visą vertikalių statramsčių 1 aukštį ir plotį su 10-15 mm tarpu tarp gretimų OPP plėvelių (4), tokiu būdu suformuojant daugybę termoizoliacinių oro kamerų (5), kur tarpai tarp gretimų OPP plėvelių (4) yra suformuoti atitinkamomis 10-15 mm pločio ir 30-40 mm aukščio polistireno juostelėmis (6), sujungtomis tarpusavyje ir įtvirtintomis statramsčių (1) viršuje ir apačioje. 

2. Sienos elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polistireno juostelės (6) yra įstatytos į išdrožas (7) tarp gretimų statramsčių (1) ir susegtos tarpusavyje savo šoniniais paviršiais metalinėmis sankabomis (8). 
