1. Pastos pavidalo maisto produktų pakavimo įrenginio erdvinio kumštelio bandymų stendas, turintis įrenginio pagrindinės pavaros variklį (2), dantračius (10 ir 11), diržinę pavarą (12), veleną (13), ant kurio tvirtinamas erdvinis kumštelis (14), ir karuselę (15), kuri pakavimo įrenginyje sukimo judesį perduoda formavimo stalui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie pagrindinės pavaros variklio (2) prijungtas dažnio keitiklis (5) ir ant veleno (13) pritvirtintas enkoderis (3), sujungtas su valdikliu (4).

2. Erdvinio kumštelio bandymų stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dažnio keitiklis (5) sujungtas su skaitmeniniu potenciometru (7).

3. Erdvinio kumštelio bandymų stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad enkoderis (3) yra trijų kanalų inkrementinis enkoderis.

4. Erdvinio kumštelio bandymų stendas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdiklis (4) turi operatyviąją atmintį (RAM), kuri nuskaitoma kompiuteriu (8).
