1. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras turi:

įvorę (1), kuria filtro kitos sudedamosios dalys įtvirtinamos skysčio išbėgimo kiaurymėje;

filtruojantį elementą (3), kuris sulaiko išbėgančio skysčio kietas priemaišas; 

korpusą su oro patekimo į talpyklą vamzdeliu (2), kur korpusas ir vamzdelis (2) gali būti suformuoti iš vientisos medžiagos arba gali būti atskiri konstrukciniai elementai; 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas vamzdelis (2) išilgai savo išilginės ašies yra skirtingo vidinio skersmens ir yra išsikišęs giliau į talpyklos vidų, palyginus su filtruojančiu elementu (3) . 

2. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) vidinis skersmuo arčiausiai vamzdelio (2) galo, nukreipto į butelio išorę, yra didžiausias, palyginus su kitais vidiniais vamzdelio (2) skersmenimis. 

3. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) vidinis skersmuo arčiausiai vamzdelio (2) galo, nukreipto į butelio išorę, yra apie 6 mm.

4. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) vidinė dalis esanti arčiausiai vamzdelio (2) galo, nukreipto į butelio vidų, yra kūgio formos su oro patekimo į butelį kiauryme kūgio viršūnėje.

5. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) vidinė forma arčiausiai vamzdelio (2) galo, nukreipto į butelio vidų, yra kūgio formos su oro patekimo į butelį kiauryme, geriausiai 1-2 mm skersmens, kūgio viršūnėje.

6. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) vidinis skersmuo ties vamzdelio viduriu, t.y. tarp galo, nukreipto į butelio vidų ir tarp galo, nukreipto į buteli išorę yra mažesnis, nei prie galo nukreipto į išorę, bet didesnis, negu oro patekimo į butelį kiaurymė. 

7. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) vidinis skersmuo ties vamzdelio viduriu, t.y. tarp galo, nukreipto į butelio vidų ir tarp galo, nukreipto į buteli išorę yra 2,5-4 mm. 

8. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtruojančiam elementui (3) gaminti naudojama tinklinės prigimties tekstilinė medžiaga, poliamidinis tinklelis, gautas biosuderinamų medžiagų pagrindu. 

9. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumas nuo vamzdelio (2) kiaurymės, pro kurią iš vamzdelio (2) į butelio vidų patenka oras, iki filtruojančio elemento (3) yra mažiausiai 10 mm. 

10. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) galas su kiauryme, pro kurią iš vamzdelio (2) į butelio vidų patenka oras, neišsikiša iš butelio kamščio gabaritų, kuriuos riboja jo gaubtelis (4). 

11. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio (2) galas su kiauryme pro kurią iš vamzdelio (2) į butelio vidų patenka oras, išsikiša virš filtro ne daugiau kaip 32 mm. 

12. Butelio išbėgimo kiaurymėje įtaisytas kietų priemaišų filtras pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelis (2) yra talpyklos skysčio išbėgimo kaklelio viduryje, t.y. atstumas nuo kaklelio sienelių iki vamzdelio (2) yra vienodas.
