1. Mėnulio traukos jėgos krypties sekimo prietaisas, kurį sudaro korpusas su laiko matavimo mechanizmu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laiko matavimo mechanizmą sudaro variklis, velenėlis, ciferblatas, ant kurio išorinio paviršiaus yra Mėnulio traukos jėgos intensyvumo ir azimutinė skalės, rodyklė, reguliavimo- paleidimo jungiklis, apsauginis dangtelis ir korpuse yra kompasas. 
2. Prietaisas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo variklis yra ar mechaninis, ar elektrinis, ar elektromechaninis.

3. Prietaisas pagal 1 ir 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Mėnulio traukos jėgos intensyvumo skalės spalva yra nevienodo intensyvumo ir padengta simetriškai mažėjančio spalvos ryškumo danga 360°(0°) – 180° kryptimi.

4. Prietaisas pagal 1 - 3 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad velenėlio ir rodyklės judėjimo kryptys sutampa su Mėnulio judėjimo kryptimi, o velenėlio ir rodyklės apsisukimo dažnis yra vienas apsisukimas per 24 valandas ir 52 minutes.

5. Prietaisas pagal 1 - 4 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaiso azimutinė skalė sugraduota 360° trumpomis padalomis kas 5° ir ilgesnėmis kas 15°.

6. Prietaisas pagal 1 – 5 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsauginis dangtelis yra permatomas, atidaromas.

7. Prietaisas pagal 1- 6 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaisas gali turėti daviklius ar elektriniam, ar garsiniam ar kitokiam signalui ar komandai perduoti.

8. Prietaisas pagal 1 – 7 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaisas turi rodyklės pastatymo į pradinę padėtį reguliavimo-paleidimo jungiklį.
9. Prietaisas pagal 1 – 8 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ciferblatas ir kompasas yra pritvirtinti prie korpuso taip, kad prietaiso azimuto skalės (0°/360° - 180°) ir kompaso skalės šiaurės-pietų kryptys sutaptų su ant korpuso pažymėta jo išilgine ašimi.

10. Prietaisas pagal 1 – 9 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad azimuto skalė yra pažymėta ar ant ciferblato matomo paviršiaus kartu su Mėnulio traukos intensyvumo skale, ar ant matomos korpuso plokštumos.
