1. Nešiojamo vaisių skintuvo teleskopinis kotas, apimantis teleskopinį kotą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad teleskopinio koto apačioje yra neslidus komponentas, guminis elementas, o teleskopinio koto viršutinėje dalyje – tvirtinimo antgalis; apatinė teleskopinio koto viršutinė dalis, esanti arti tvirtinimo antgalio, turi teleskopinio koto tvirtinimo movą; kairėje tvirtinimo antgalio pusėje yra karkasas, o tvirtinimo antgalio, esančio arti karkaso, kairėje pusėje apačioje yra tinklinis krepšelis; apatinėje tinklinio krepšelio dalyje yra vaisių kreiptuvas; karkaso vidinėje dalyje vienodais atstumais išdėstyti pirmasis karkaso lankstas, antrasis karkaso lankstas ir trečiasis karkaso lankstas; karkaso tvirtinimo kotas ir koto tvirtinimo mova atitinkamai išdėstyti karkaso ir karkaso tvirtinimo koto sujungimo vietoje; karkaso tvirtinimo movos viduje yra karkaso tvirtinimo kotas; tvirtinimo antgalis pritvirtintas prie teleskopinio koto per sriegio jungtį.

2. Nešiojamo vaisių skintuvo teleskopinis kotas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tinklinis krepšelis pritvirtintas prie vaisių kreiptuvo per sriegio jungtį.

3. Nešiojamo vaisių skintuvo teleskopinis kotas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vaisių kreiptuvas turi tinklinę konstrukciją.

4. Nešiojamo vaisių skintuvo teleskopinis kotas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neslidus komponentas, guminis elementas tvirtinamas varžtais prie teleskopinio koto apačios.

5. Nešiojamo vaisių skintuvo teleskopinis kotas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkasą sudaro keturios dalys, sujungiamos pasukamai naudojant pirmąjį karkaso lankstą, antrąjį karkaso lankstą ir trečiąjį karkaso lankstą.
