1. Patalpos oro valymo, šildymo, vėsinimo, drėkinimo, medžiagų inhaliacijoms garinimo įrenginys, turintis 
priekinę (1) ir galinę sieneles (2), kuriomis cirkuliuoja šilumnešis, tarp kurių yra 

šiluminius mainus greitinantis skardinis elementas (24);

šilumnešio patekimo ir išleidimo (20), oro temperatūros reguliavimo (5) įtaisus; 

korpusą formuojančias sieneles;

vandens talpyklą (11); 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi:

medžiagų inhaliacijoms talpyklą (25), esančią vandens talpyklos (11) vidinėje arba išorinėje dalyje; ir

oro sistemą, kuri turi mažiausiai šias dalis:

filtro groteles (22),

oro filtrą (12), skirta patenkančiam į oro sistemą orui filtruoti, 

ventiliatorių (13), orui varinėti oro sistemoje, 

oro srauto paskirstymo vamzdį (14), 

oro srauto paskirstymo sklendę (16), skirtą oro srautui nukreipti, 

vamzdį (15) orui nukreipti į vandens talpyklą,

vamzdį (17) orui nukreipti į radiatoriaus žemutinę dalį,

oro sistemą, skirtą garavimui intensyvinti ir vėsinimo funkcijai įgyvendinti. 

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemutinėje dalyje, orientuotoje į grindis, yra dvejos grotelės: žemutinės grotelės (18) ir uždaromosios grotelės (19); šios grotelės yra lygiagrečios viena kitai: žemutinės grotelės (18) formuoja įrenginio dugną, jos prie radiatoriaus pritvirtintos nepajudinamai, o uždaromosios grotelės (19) gali slankioti išilgai žemutinių grotelių (18) atžvilgiu.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ventiliatoriaus (13) sukimosi greitis yra keičiamas. 

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi valdymo įtaisą (6) – elektroninį įtaisą, matuojantį aplinkos oro temperatūrą, drėgmę ir, atsižvelgiant į išmatuotus parametrus pagal nustatytas sąlygas, reguliuojantį ventiliatoriaus (13) sukimosi greitį.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens talpykla (11) pagaminta iš šilumai laidžios medžiagos (nerūdijančio plieno, polikarbonato ar kt.), talpykla (11) savo forma primena stačiakampį gretasienį be viršutinės sienelės.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens talpykla (11) turi gaubtą (7), kurio forma primena stačiakampį gretasienį, kur 

žemutinė ir su žemutine besiribojanti šoninės sienelės pašalintos, 

gaubtas (7) skirtas iš talpyklos (11) kylantiems garams nukreipti į aplinką.

7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemiau garo grotelių (3) yra latakas kondensatui nubėgti, kuris gali būti tvirtinamas prie skirtingų radiatoriaus konstrukcinių elementų, tokių, kaip: garo grotelės (3), priekinė sienelė (4), ar kitų elementų. 

8. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro filtras (12) yra oro tekėjimo kryptimi už oro grotelių (22), prieš ventiliatorių (13).

