1 Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti su turboventiliatoriumi, apimanti turboventiliatorių (2), įrengtą pastato (6) išorėje ant angos, turinčios ryšį su pastato (6) oru,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi ašį, veleną (3), jungiantĮ turboventiliatorių (2) ir sankabą (4), sankabą (4), kuri esant poreikiui sujungia arba atjungia reversinĮ kompresorių (5) su turboventiliatoriumi (2), reversinĮ kompresorių (5), kurį suka turboventiliatorius (2), dėl ko kompresorius (5) slegia orą į oro talpyklą (1), arba, apgręžto proceso metu, kompresorius (5) išleidžia orą iš talpyklos (1) ir suka turboventiliatorių (2), oro talpyklą (1), kurioje kaupiamas suslėgtas oras, kitas sudedamąsias dalis. 

2. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro talpykla (1) yra izochorinė, t. y. kintančio vidinio oro slėgio, nekintančio tūrio oro talpykla.
3. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad oro talpykla (1) yra izobarinė, 1. y. nekintančio vidinio oro slėgio, kintančio tūrio oro talpykla.
4. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad izobarinės oro talpyklos sienelės yra pagamintos iš orui nelaidžios, deformuotis, keisti savo formą galinčios medžiagos. 

5. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad izobarinė oro talpykla turi konstrukcinį elementą, skirtą oro slėgiui talpyklos viduje sudaryti, pavyzdžiui, ant viršutinės sienelės esantĮ svarmenį (8). 

6. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad į vieną talpyklą (1) jungiami daugiau nei vienas stoginiai turboventiliatoriai (2). 
7. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad reversinio kompresoriaus (5) viena oro anga sandariai tvirtinama ant oro talpyklos (1) oro angos, kita kompresoriaus (5) oro anga turi ryšį su aplinkos oru. 

8. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sankaba (4) yra mechaninė, kai sankabos (4) ašių sujungimą ir atjungimą lemia sankabą (4) veikiančios jėgos. 

9. Įrenginio konstrukcija orui iš pastato traukti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sankaba (4) yra elektromechaninė, kai sankabos (4) ašių sujungimą ir atjungimą lemia elektros signalas. 

10. Pastato vėdinimo būdas, naudojantis įrenginį pagal 1-9 punktus.
