1. Vėdinimo kanalų ir buitinių atliekų šalinimo vamzdžių valymo ir dezinfekavimo būdas, apimantis:

šepečio mazgo (1), turinčio gramdymo šepetį (6), nuimamai sujungtą su lanksčiu, elektros variklio (21) sukamu velenu (7), kuris įmontuotas į lanksčią dulkių susiurbimo žarną (3), įstatymą į vėdinimo kanalą (2) arba buitinių atliekų šalinimo vamzdį;

šepečio mazgo (1) sukimą ir stūmimą vėdinimo kanale (2) arba buitinių atliekų šalinimo vamzdyje, atskiriant dulkių apnašas nuo kanalo (2) arba vamzdžio sienelių;

dulkių surinkimą iš vėdinimo kanalo (2) arba buitinių atliekų šalinimo vamzdžio dulkių siurbliu (26) per dulkių susiurbimo žarną (3); ir

mechaninio valymo ir dulkių surinkimo užbaigimą šepečio mazgui (1) pasiekus tolimiausią arba žemiausią kanalo (2) arba vamzdžio tašką,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad: 

naudoja šepečio mazgą (1), kuriame lankstus velenas (7) yra tuščiaviduris, kuris turi kanalą (9) ir yra įmontuotas į lankstų šarvą (8), kuris įstatytas į dulkių susiurbimo žarną (3), kur tarp šarvo (8) ir žarnos (3) vidinės sienelės yra oro ertmė (11), per kurią siurbiamos dulkės, ir kur ant veleno (7) priekinio galo įtaisytas dezinfekanto arba garo purškimo įtaisas (20);

užbaigus mechaninį valymą, stabdo dulkių surinkimą iš vėdinimo kanalo (2) arba buitinių atliekų šalinimo vamzdžio, išjungiant dulkių siurblį (26), lankstaus veleno (7) kanalą (9) sujungia su dezinfekanto padavimo įtaiso biocidinio produkto talpa (24) ir, traukiant šepečio mazgą (1) atgal iš tolimiausio arba žemiausio kanalo (2) arba vamzdžio taško, atlieka dezinfekavimą biocidiniu produktu, paduodant biocidinį produktą iš talpos (24) su spaudimu į dezinfekanto purškimo įtaisą (20); arba 

užbaigus mechaninį valymą ir dulkių surinkimą, lankstų veleną (7) atjungia nuo еlektros variklio (21), ant veleno (7) priekinio galo įtvirtina garo purškimo įtaisą (20) ir veleno (7) kanalą (9) sujungia su aukšto slėgio plovimo įrenginiu, po to šepečio mazgą (1) su velenu (7) įstato arba nuleidžia į vėdinimo kanalo (2) pradžią arba buitinių atliekų šalinimo vamzdžio aukščiausią tašką, į veleno (7) kanalą (9) paduoda aukšto slėgio garą ir, stumiant arba nuleidžiant šepečio mazgą (1) su velenu (7), atlieka dezinfekavimą garu, panaudojant aukšto slėgio garo purškimo įtaisą (20); arba

užbaigus mechaninį valymą šepečiais arba garu, stabdo lankstaus veleno (7) sukimą ir nuima gramdymo šepetį (6), dulkių siurblio išmetimo vamzdį (64) prijungia prie ozono generatoriaus, dulkių susiurbimo žarną (3) įstato į vėdinimo kanalo (2) arba buitinių atliekų šalinimo vamzdžio pradžią arba aukščiausią tašką, įjungia dulkių siurblį (26) ir, pakeitus turbinos sukimosi kryptį iš siurbimo į pūtimą, atlieka dezinfekavimą ozono ir oro mišiniu per žarnos (3) oro ertmę (11) ir jos įsiurbimo angas (13) iki tol, kol žarna (3) nuleidžiama iki vėdinimo kanalo (2) tolimiausio taško arba šiukšlių šalinimo vamzdžio dugno ir pakeliama atgal į viršų.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šepečio mazge (1) naudojamas gramdymo šepetys (6) yra sraigtinis šepetys, nuimamai pritvirtintas ant veleno (7), ir dulkių surinkimą iš žarnos (3) atlieka turbininiu dulkių siurbliu (26).

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biocidinį produktą išpurškia ant vėdinimo kanalo (2) arba buitinių atliekų šalinimo vamzdžio vidinių sienelių išcentriniu aerozolio purkštuku (20).

4. Būdas pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dezinfekuojantis garas yra 200-250 bar slėgio garas ir dezinfekavimą atlieka naudojant besisukančius aukšto slėgio garo purkštukus (20), nenuėmus sraigtinio šepečio (6) arba, naudojant garo diskus (60), dezinfekavimą atlieka nuėmus sraigtinį šepetį (6).

5. Vėdinimo kanalų ir buitinių atliekų šalinimo vamzdžių valymo ir dezinfekavimo įrenginys, apimantis: 

šepečio mazgą (1), turintį gramdymo šepetį (6), nuimamai sujungtą su lanksčiu velenu (7);

lanksčią dulkių susiurbimo žarną (3), į kurią įstatytas šepečio mazgas (1) su lanksčiu velenu (7);

elektros variklį (21), sujungtą su lanksčiu velenu (7);

dulkių siurblį (26), sujungtą su dulkių susiurbimo žarna (3); ir

trišakį „y“ formos sujungiklį (4), prie kurio prijungiamas dulkių susiurbimo žarnos (3) galas ir dulkių siurblio (26) įsiurbimo vamzdis (59) ir per kurį praeina lankstus velenas (7), 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

lankstus velenas (7) yra tuščiaviduris, kuris turi kanalą (9) ir yra įmontuotas į lankstų šarvą (8) su tarpu (10), užpildytu konsistenciniu tepalu;

tarp lankstaus šarvo (8) ir dulkių susiurbimo žarnos (3) vidinės sienelės yra oro ertmė (11);

lankstus šarvas turi priekinį (16) ir galinį (49) laikiklius;

dulkių susiurbimo žarnos (3) galas sujungtas su trišakio sujungiklio (4) galvute (41);

lankstus velenas (7) sujungtas su varikliu (21) iš trišakio sujungiklio (4) tiesiosios atšakos (52) galo pusės per sukimo mazgą (22);

ant lankstaus veleno (7) priekinio galo įtvirtintas dezinfekanto arba garo purškimo įtaisas (20);

lankstaus veleno (7) kanalas (9) per sukimo mazgą (22) ir sujungimo movą (23) sujungtas su dezinfekanto padavimo įtaiso biocidinio produkto talpa (24); ir

ant lankstaus veleno (7) priekinio galo įtvirtintas dezinfekanto arba garo purškimo įtaisas (20).

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gramdymo šepetys (6) yra sraigtinis šepetys, uždėtas ant veleno (7), dulkių susiurbimo žarna (3) turi priekinį dangtį (12) su dulkių įsiurbimo angomis (13) ir priekiniu šarvo (8) laikikliu (16), pro kurio angą (17) praeina velenas (7).

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šarvo (8) galinis laikiklis (49) yra nuimamai įtvirtintas trišakio sujungiklio (4) galvutės (41) sienelėje (43), kuri turi angą (45), pro kurią praeina velenas (7) iki sukimo mazgo (22), ir angas (44), jungiančias dulkių susiurbimo žarnos (3) ertmę (11) su dulkių siurblio (26) įsiurbimo vamzdžiu (59).

8. Įrenginys pagal 5 - 7 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dulkių susiurbimo žarnos (3) galas prijungtas prie trišakio sujungiklio galvutės (41).

9. Įrenginys pagal 5 - 8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sukimo mazgas (22), per kurį lankstus velenas (7) sujungtas su elektros varikliu (21), turi sukimo veleną (27), kuris vienu galu sujungtas su varikliu (21) ir kitu galu su sujungimo mova (23), radialinę įpjovą (33) ir kanalą (35), kuris sujungtas su dezinfekanto padavimo įtaiso biocidinio produkto talpa (24) ir radialine įpjova (33).

10. Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sukimo velenas (27) turi aklinąją ertmę (32) ir dvi skersines išdrožas (34), kurios per radialinę įpjovą (33) susisiekia su kanalu (35).

11. Įrenginys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo mova (23) sujungia lankstaus veleno (7) kanalą (9) ir sukimo mazgo (22) veleno (27) aklinąją ertmę (32).

12. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dezinfekanto purškimo įtaisas (20) yra išcentrinis aerozolio purkštukas, į kurį biocidinis produktas paduodamas iš biocidinio produkto talpos (24) per sukimo mazgo (22) veleno (27) aklinąją ertmę (32) ir lankstaus veleno (7) kanalą (9).

13. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garo purškimo įtaisas yra aukšto slėgio garo purkštukas (20) arba garo diskas (60), į kuriuos garas per lankstaus veleno (7) kanalą paduodamas iš aukšto slėgio plovimo įrenginio.

14. Įrenginys pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garo diską (60) sudaro dvi disko formos plokštelės (61) ir (62), tarp kurių yra 1,5 - 3 mm tarpas, kur prie viršutinės plokštelės (61) centrinės angos pritvirtintas vamzdelis (63), kuris uždėtas ant lankstaus veleno (7) galo.
