1. Reguliuojama skaidulinė optinė jungtis, skirta spinduliuotei perduoti iš vienos optinės skaidulos į kitą optinę skaidulą, turinti korpusą ir bent dvi skaidulines atšakas, vieną, skirtą spinduliuotei įvesti į reguliuojamą skaidulinę optinę jungtį bei kitą, skirtą iš jos išvesti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad numatyti du kolimatoriai (1, 1‘), kurių vienas turi skaidulinę atšaką (4), skirtą spinduliuotei įvesti, o kitas turi skaidulinę atšaką (4‘) spinduliuotei išvesti, minėti kolimatoriai (1, 1‘), išdėstyti perduodamos per optinę jungtį spinduliuotės kelyje ir įtaisyti optinės jungties korpuso (8) priešinguose galuose bei pasukti 90° kampu vienas kito atžvilgiu, sudarant galimybę kolimatorius (1) ir (1‘) reguliuoti tarpusavyje statmenose plokštumose, kur kiekvienoje plokštumoje kolimatorius (1, 1‘) gali būti reguliuojamas trimis laisvės laipsniais, slankiojimu plokštumoje dviem statmenomis kryptimis ir pasukimu apie ašį, statmeną plokštumai, kurioje išdėstytas reguliuojamas kolimatorius, bei numatyta fiksavimo priemonė, skirta sureguliuotiems kolimatoriams (1, 1‘) užfiksuoti optinės jungties korpuse (8). 

2. Optinė jungtis pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad optinės jungties korpusas (8) yra tuščiaviduris, kurio kiekviename gale suformuotas kolimatoriaus (1, 1‘) laikiklis, turintis vienas prieš kitą nukreiptus du lygiagrečius plokščius paviršius, kur plokšti paviršiai (9, 9) viename korpuso (8) gale išdėstyti statmenai plokštiems paviršiams (9‘,9‘), išdėstytiems kitame korpuso (8) gale, o tarpas tarp laikiklio minėtų lygiagrečių plokščių paviršių yra parinktas toks, kad į jį būtų galima įstatyti kolimatorių (1, 1‘) su galimybe slankioti ir pasukti jį plokštumoje, lygiagrečioje laikiklio plokštiems paviršiams (9, 9), (9‘, 9‘) atitinkamai. 

3. Optinė jungtis pagal bet kurį iš punktų 1-2,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolimatoriaus (1, 1‘) 

korpuso du išoriniai priešpriešiai šonai (7) yra lygiagretūs ir plokšti, o korpuso storis parinktas toks, kad būtų galima įstatyti kolimatorių į optinėje jungtyje esantį atitinkamą kolimatoriaus laikiklį tarp jo plokščiųjų paviršių (9,9), (9‘,9‘), kur į optinės jungties vidų nukreiptame kolimatoriaus (1, 1‘) korpuso gale yra padarytos bent trys spyruokliuojančios auselės (6), ant kurių vidinių paviršių yra suformuoti taškiniai iškilimai (5), o tarp auselių (6) taškinių iškilimų (5) yra įspraustas lęšis (2), kur spyruokliuojančių auselių tamprumas ir taškinių iškilimų skaičius ir išdėstymas yra parinktas taip, kad auselės (6) tolygiai apspaustų tarp jų įspraustą lęšį (2) ir jį centruotų.

4. Optinė jungtis pagal bet kurį iš punktų 1-3,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad optinės jungties tuščiavidurio korpuso ertmėje tarp kolimatorių (1) ir (1‘) yra patalpintas optinis elementas, parinktas iš grupės, kurią gali sudaryti filtras, poliarizatorius, netiesinis kristalas, akustooptinis moduliatorius, elektrooptinis moduliatorius, tūrinė Brego gardelė, optinis izoliatorius, Faradėjaus rotatorius, pluošto daliklis, diafragma.

5. Optinė jungtis pagal bet kurį iš punktų 1-4,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolimatorius (1) ir kolimatorius (1‘) turi skirtingas optines skaidulas (4) ir (4’) atitinkamai.

6. Optinė jungtis pagal bet kurį iš punktų 1-5,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolimatorius (1) ir kolimatorius (1‘) turi poliarizaciją išlaikančias optines skaidulas (4) ir (4’).

7. Optinė jungtis pagal bet kurį iš punktų 1-6,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta fiksavimo priemone, skirta sureguliuotiems kolimatoriams (1, 1‘) užfiksuoti optinės jungties korpuse (8), yra bent vienas varžtas (10, 10‘), įsuktas į kolimatoriaus laikiklį, kuris fiksavimo metu sąveikauja su laikiklyje suformuota lanksčia plokštele (11, 11‘), kuri prispaudžia ir fiksuoja kolimatorių (1, 1‘) laikiklyje.

8. Spinduliuotės perdavimo iš vienos optinės skaidulos į kitą optinę skaidulą būdas, kur spinduliuotė perduodama per reguliuojamą skaidulinę optinę jungtį, kurią prieš perduodant spinduliuotę sureguliuoja, o sureguliuotos jungties padėtį užfiksuoja,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliuojama optinė jungtis, per kurią perduoda spinduliuotę, yra sukonstruota pagal bet kurį iš punktų 1-7, kur optinės jungties reguliavimo metu joje esančius kolimatorius (1, 1‘) reguliuoja ir fiksuoja tarpusavyje statmenose plokštumose, kiekvienoje plokštumoje atskirai atlieka kolimatoriaus reguliavimą trimis laisvės laipsniais, slankiojant jį plokštumoje dvejomis statmenomis kryptimis ir sukiojant apie ašį, statmeną plokštumai, kurioje išdėstytas reguliuojamas kolimatorius.
