1. Skysčio posistemė, skirta naudoti skystų cheminio apdorojimo priemonių išpurškimo įrenginyje, įmontuojamame nepilotuojamame aparate, apimanti rezervuarą skystoms cheminio apdorojimo priemonėms su išleidimo kanalu ir prie jo prijungtas skysčio žarneles,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

- skysčio posistemė (B) padaryta kaip vientisas visiškai pakeičiamas įrenginys, kuriame hermetiškas rezervuaras (3) pagamintas kaip skysčių nepraleidžiantis paketas, ir 

- skysčio posistemė (B) papildomai apima kolektorių (11) su vienu ar keliomis išleidimo jungtimis, kuris per kolektoriaus jungiamąjį kanalą (12) yra sujungtas su rezervuaro (3) išleidimo kanalu (10); 
- kiekviena skysčio žarnelė (15) yra vienu galu hermetiškai sujungta su viena iš kolektoriaus (11) išleidimo jungčių, o kitame gale turi uždarymo vožtuvą (16), kuris yra uždarytas atjungtoje padėtyje.

2. Skysčio posistemė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima hermetiškai uždaromą įpakavimo paketą (19).

3. Skysčio posistemė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi bekontaktę žymę (18).

4. Skysčio posistemė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bekontaktė žymė (18) padaryta kaip brūkšninis kodas, dvimatis kodas arba kaip bekontaktė radijo dažnio žymė. 

5. Skysčio posistemė pagal bet kurį iš 3-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bekontaktė žymė (18) turi tik skaitymui skirtą informaciją.

6. Skysčio posistemė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tik skaitymui skirta informacija apima unikalų skysčio posistemės identifikatorių, ir/arba pagaminimo datą, ir/arba garantinio termino pabaigos datą, ir/arba suderinamumo su įvairiais skysčiais nurodymą, ir/arba maksimalaus darbinio slėgio nurodymą, ir/arba garantuotų panaudojimo ciklų skaičių.

7. Skysčio posistemė pagal bet kurį iš 3-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bekontaktė žymė (18) taip pat apima kintamus skysčio posistemės (В) rodiklius.

8. Skysčio posistemė pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kintami rodikliai apima naudojamo skysčio tipo identifikatorių, ir/arba skysčio posistemės hermetiškumo būsenos nurodymą, ir/arba panaudojimo ciklų skaitiklį . 
9. Skysčio posistemė pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kolektoriaus jungiamasis kanalas (12) turi vieną arba daugiau matavimo atkarpų (14), skirtų jų talpinimui į išorinius skysčio srauto daviklius ir/arba skysčio buvimo daviklius (6).

10. Skysčio posistemė pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bet kuris matavimo daviklis (6), į kurį patalpinama matavimo atkarpa (14), yra ultragarsinis, optinis, indukcinis arba talpuminis.
11. Skysčio posistemė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima arba vieną centrinę (13), arba keletą individualių (17) skysčio siurblio (-ių) kamerų, kur siurblio kameros yra integruotos į skysčio posistemę (В) ir yra pakeičiamos kartu su ja, o siurblio kameros dydis ir forma priklauso nuo atitinkamo skysčio siurblio tipo. 

12. Skysčio posistemė pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, esant skysčio siurblio vienai centrinei siurblio kamerai (13), ji įrengiama prie kolektoriaus jungiamojo kanalo (12).

13. Skysčio posistemė pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad centrinė siurblio kamera (13) yra patalpinta atitinkamo centrinio skysčio siurblio (31) centrinės siurblio pavaros (7) darbo zonoje. 

14. Skysčio posistemė pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad, esant skysčio siurblio kelioms individualioms siurblio kameroms (17), kiekviena skysčio žarnelė (15), skirta sujungimui su atitinkamu purškimo bloku, yra įrengiama su minėta individualia siurblio kamera (17).

15. Skysčio posistemė pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekviena individuali siurblio kamera (17) yra patalpinta atitinkamo individualaus skysčio siurblio (32) siurblio pavaros (8) darbo zonoje.

16. Skysčio posistemė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad skysčiui nepralaidi rezervuaro (3) medžiaga yra pasirinkta iš chemiškai inertinių polimerinių medžiagų grupės, kuri apima vienasluoksnes arba daugiasluoksnes plėveles iš termoplastinio poliuretano, silikono, kaučiuko, poliimido, polietileno, poliamido, optimaliai iš termoplastinio poliuretano.

17. Skystų cheminio apdorojimo priemonių išpurškimo įrenginys (А), įmontuojamas nepilotuojamuose aparatuose ir apimantis korpusą, skystų priemonių rezervuarą, purškimo bloką (-us) su purkštuvu (-ais), išpurškimo įrenginio valdiklį, skysčio transportavimo sistemą su žarnelių rinkiniu ir priemones, užtikrinančias skysčio transportavimą skysčio transportavimo sistema iš rezervuaro į purškimo bloką (-us),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
 - rezervuaras ir skysčio transportavimo sistema padaryti kaip vientisa visiškai pakeičiama skysčio posistemė (В) pagal bet kurį iš 1-16 punktų;

 - kur rezervuaras (3) yra patalpintas į išpurškimo įrenginio krepšį (2);

- priemone, užtikrinančia skysčio transportavimą iš rezervuaro (3) į purškimo bloką (-us) (4) yra vienas centrinis skysčio siurblys (31) arba keletas individualių skysčio siurblių (32), kurių siurblio kamera (-os) integruota (-os) į minėtą pakeičiamą skysčio posistemę (В);
- kiekvienas purškimo blokas (4) yra hermetiškai sujungtas su skysčio posistemės (B) atitinkamos skysčio žarnelės (15) uždarymo vožtuvu (16);

- išpurškimo įrenginio valdikliu yra sesijos valdiklis (9), kuris valdo skysčio srautą, atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio daviklių parodymus.

18. Išpurškimo įrenginys pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis papildomai turi prispaudimo konstrukciją (20), kuri spaudžia rezervuarą (3) prie krepšio (2) dugno.

19. Išpurškimo įrenginys pagal 17 arba 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas skysčio siurblys yra teigiamo poslinkio siurblys: peristaltinis, diafragminis, stūmoklinis ar kito tinkamo tipo.

20. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima arba vieną centrinę (7), arba keletą individualių (8) siurblio pavarų, kurios kartu su atitinkamomis deformuojamomis siurblio kameromis suformuoja arba vieną centrinį siurblį (31), arba keletą individualių siurblių (32). 
21. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi daugiau kaip vieną skysčio posistemę (B).

22. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-21 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio posistemė (В) yra pritvirtinta purškimo įrenginio (A) mazguose su galimybe būti greitai instaliuota, demontuota ir/arba pakeista.

23. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-22 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi vieną arba keletą skysčio užpildymo vožtuvų (5), kurių kiekvienas prijungtas prie skysčio posistemės (B) kolektoriaus (11) per atitinkamą skysčio žarnelę (15) ir kurie skirti skysčio posistemės (B) užpildymui skystomis cheminio apdorojimo priemonėmis.

24. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-23 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti skysčio užpildymo vožtuvai (5) yra valdomi užpildymo stoties (30) ir, būdami atjungti nuo užpildymo stoties, nepraleidžia nei oro, nei skysčio nė į vieną pusę.

25. Išpurškimo įrenginys pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas (-ti) skysčio (-ių) užpildymo vožtuvas (-ai) (5) skirtas (-i) išpurškimo įrenginio (A) automatizuotam užpildymui ir/arba ištuštinimui.

26. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-25 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas purškimo blokas (4) turi uždarymo vožtuvo (28) pavaros įrenginį. 

27. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-26 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bet kuris purškimo blokas (4) turi vieną arba daugiau purkštuvų (29).

28. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-27 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad purškimo bloko (4) bet kuris purkštuvas (29) gali būti sifoninio, išcentrinio arba diskinio tipo, gali būti beorio tipo purkštukas arba purkštukas su vienu ar keliais oro srautais.
29. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-28 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grįžtamo ryšio davikliai apimą skysčio srauto daviklį (-ius) ir/arba skysčio buvimo daviklį (-ius) (6).

30. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-29 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sesijos valdiklis (9) yra mikroprocesoriaus įrenginys.

31. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-30 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sesijos valdiklis (9) reguliuoja skysčio srautą, valdydamas siurblio pavarų judesių, deformuojančių atitinkamas siurblio kameras, dažnį.

32. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-31 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi prie sesijos valdiklio (9) pajungtą skysčio posistemės (B) bekontaktės žymės (18) skaitytuvą (54). 

33. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-32 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi įrengtą ryšio kanalą (-us) (36), kuriuo (-iais) sesijos valdiklis (9) palaiko ryšį su nepilotuojamo aparato (22) judėjimo valdikliu (35). 

34. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-33 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sesijos valdiklio (9) energijos šaltiniu yra nepilotuojamas aparatas (22).

35. Išpurškimo įrenginys pagal 34 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sesijos valdiklio (9) iš nepilotuojamo aparato (22) gaunama energija taip pat maitina kitus išpurškimo įrenginio (A) elementus.

36. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-35 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krepšiu (2) tarnauja išpurškimo įrenginio (A) visas korpusas (1) arba jo dalis.

37. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį vieną iš 17-36 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krepšys (2) turi atverčiamą arba nuimamą dangtį (27). 

38. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-37 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusu (1) yra nepilotuojamo aparato (23) korpusas arba rėmas.

39. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-38 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas (1) apima santvaras/stiebus (24), prie kurių montuojami purškimo blokai (4) ir, nebūtinai, kitos išpurškimo įrenginio (A) sudėtinės dalys, kur santvaros/stiebai (24) yra teleskopiniai, statiniai ar sulankstomi. 

40. Išpurškimo įrenginys pagal bet kurį iš 17-39 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis padarytas kaip modulis (46), skirtas įmontavimui nepiloptuojamame aparate (22).

41. Išpurškimo įrenginys pagal 40 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis padarytas kaip minėtas modulis, skirtas automatizuotam įmontavimui, demontavimui arba pakeitimui nepilotuojamame aparate (22).

42. Skystų cheminio apdorojimo priemonių išpurškimo sistema (Е), apimanti vieną arba kelis nepilotuojamus aparatus su įmontuotais išpurškimo įrenginiais, kompleksą iš vienos arba kelių antžeminių stočių išpurškimo įrenginio, įmontuoto nepilotuojamame aparate, automatiniam užpildymui, ir valdymo stotį, valdančią antžeminių stočių kompleksą ir nepilotuojamo (-ų) aparato (-ų) judėjimą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: 

- išpurškimo įrenginiu, įmontuojamu išpurškimo sistemos nepilotuojamame aparate (22), yra išpurškimo įrenginys (A) pagal bet kurį iš 17-41 punktų;

- antžeminių stočių kompleksas apima stotį (-is), kurioje (-se) yra įrengti bent:

- nusileidimo modulis (42), skirtas nejudančio nepilotuojamo aparato (22) patikimam pozicionavimui jame, ir 

- užpildymo modulis (31), kuris pajungtas prie suspausto oro šaltinio (47) ir skysčio šaltinio (48), ir kuris yra skirtas išpurškimo įrenginio (A), įmontuoto nepilotuojamame aparate (22), esančiame nusileidimo modulyje (42), automatizuotam užpildymui išpurkštinu skysčiu, prijungus per minėto išpurškimo įrenginio (A) skysčio užpildymo vožtuvus (5).

43. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal 42 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nepilotuojamame aparate (22) yra įmontuoti keli išpurškimo įrenginiai (А).

44. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal bet kurį iš 42-43 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užpildymo modulis (26) gali būti prijungtas prie vieno ar kelių skysčio šaltinių (48).

45. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal bet kurį iš 42-44 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bet kuris prie užpildymo modulio (26) prijungtas skysčio šaltinis (48) gali būti tiek stacionarus, tiek ir mobilus.

46. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal bet kurį iš 42-45 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užpildymo modulis (26) yra galintis ištuštinti prijungto išpurškimo įrenginio (A) rezervuarą (3) į vieną arba keletą skysčio šaltinių (48).
47. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal bet kurį iš 42-46 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antžeminės stotys pasižymi moduline konstrukcija, o modulių rinkinys, papildomai prie minėtų nusileidimo ir užpildymo modulių, turi bent:

- energijos modulį (40), skirtą aprūpinti energija kitus stoties modulius;

- antžeminės stoties valdymo modulį (41), kuris per ryšio modulį (37) palaiko ryšį su valdymo stotimi (34) ir nepilotuojamais aparatais (22);

- išpurškimo įrenginių modulį (25), skirtą išpurškimo įrenginių (A) automatizuotam įmontavimui, demontavimui, pakeitimui nepilotuojamame (-uose) aparate (-uose) (22) ir išpurškimo įrenginių laikymui;

- važiuoklę (М), ant kurios montuojami antžeminės stoties moduliai. 

48. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal bet kurį iš 42-47 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima avarinę aikštelę (49), skirta neveikiančių nepilotuojamų aparatų (22) parkavimui, saugojimui ir aptarnavimui.

49. Skystų priemonių išpurškimo sistema (E) pagal bet kurį iš 42-48 punktų,  besiskirianti tuo, kad nepiltuojamas aparatas yra bepilotis orlaivis.
