1. Elektrinė frikcinė dviračio pavara, susidedanti iš pavaros bloko (1), kuriame patalpinti ir įtvirtinti elektronikos blokas (5), akumuliatorius (6) ir varantysis mechanizmas (7), ir pavaros laikiklio (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pavaros blokas (4) ir pavaros laikiklis (2) padaryti kaip atskiri mazgai, kurie tarpusavyje lengvai sujungiami be jokių instrumentų ir papildomai pavara turi akcelerometro su radijo siųstuvu mazgą (3), sumontuotą ant dviračio pedalo švaistiklio, kuris radijo ryšiu (Bluetooth) sujungtas su radijo imtuvu (25) sumontuotu pavaros bloke (1).

2. Elektrinė frikcinė dviračio pavara, susidedanti iš pavaros bloko (1), kuriame patalpinti ir įtvirtinti elektronikos blokas (5), akumuliatorius (6) ir varantysis mechanizmas (7), ir pavaros laikiklio (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pavaros bloko (1) korpusas (4) su rankena (14) susideda iš dviejų dissimetrinių sujungtų tarpusavyje dalių (4a, 4b), o korpuso (4) ertmėje patalpinti ir įtvirtinti elektronikos blokas (5), akumuliatorius (6) ir varantysis mechanizmas (7), ir trys ašys (8,9,10), ant kurių sumontuoti atitinkamai dujinės spyruoklės (11) cilindras (11a), sujungimo mazgas (12) ir fiksatorius (13);

sujungimo mazgas (12), padarytas kaip išlenkta plokštelė (15), kurios priešingose kraštinėse suformuota po dvi kilpas, su bendraašėmis kiaurymėmis, o jos šone suformuotas iškilus figūrinis liežuvėlis (15a),

išlenkta plokštelė (15) vienu galu sumontuota ant ašies (9), kitu galu per ašį (16) šarnyriškai sujungta su dujinės spyruoklės (11) stūmoklio strypu (11b);

fiksatorius (13) turi išlenktą klavišą (17), kuris sumontuotas ant ašies (10) tarp formuojančių rankeną (14) korpuso dalių (4a, 4b) ir viename gale turi kabliuką (17a), kuris gali užsikabinanti/atsikabinti už dujinės spyruoklės (11) stūmoklio strypo (11b) galo, ant ašies (10) taip pat sumontuota spyruoklė (18), kuri spaudžia klavišą (17) prie dujinės spyruoklės (11) stūmoklio strypo (11b) galo.

3. Pavara pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

pavaros laikiklis (2), skirtas tvirtinimui prie dviračio sėdynės vamzdžio, susideda iš jungties (19) ir tvirtinimo elemento (20), 

jungtis (19) ir tvirtinimo elementas (20) turi įgaubtas cilindrines išpjovas ir po keturias sutapdinamas kiaurymes, kiaurymės esančios jungtyje srieginės,

 jungtyje (19) yra padaryta figūrinė išdroža (anga) (19a), kuri pagal formą atitinka (yra panaši) pavaros bloko (1) sujungimo mazgo (12) išlenktos plokštelės (15) liežuvėlio (15a) formą,

statmenai išdrožai (19a) jungtyje (19) yra padaryta kiaurymė, į kurią įstatyta ašis (21) su spyruokle (22) ir rankenėle (23), ašies (21) dalis esanti išdrožos (19a) zonoje padaryta su išpjova, 
pradinėje padėtyje ašis (21) veikiama spyruoklės (22) dalinai yra išdrožos (19a) zonoje, o pasukus ašį 90° kampu išdrožos (19a) ir ašies (21) išpjovos paviršiai sutampa.

4. Pavara, pagal 1,2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pavaros bloko (1) korpuse (4) papildomai gali būti operatyviai įstatyti arba pakeisti vienas, du, trys akumuliatoriai (6).
