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1. Rekuperacinis patalpų vėdinimo įrenginys, turintis viršutinėje jo dalyje oro iš lauko paėmimo kolektorių (4) ir ventiliatorių (2), apatinėje priekinės sienelės (11) dalyje oro iš patalpos paėmimo kolektorių (7) ir ventiliatorių (3), pašildyto lauko oro padavimo į patalpą per priekinę sienelę (11) kanalą (8), šalinamo oro kanalą (9), kondensato surinkimo talpą (10) ir priešpriešinių oro iš lauko ir oro iš patalpos srautų juostinį vertikalų šilumokaitį (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad juostinį šilumokaitį (1) sudaro lygiagrečiai išdėstytų viena kitos atžvilgiu juostų (15) paketas, kur tarp juostų (15) yra tarpai, sudarantys priešpriešinių oro srautų kanalus (A) ir B).

2. Vėdinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpus tarp šilumokaičio juostų suformuoja juostų (15) šonuose įstatytos sandarinimo tarpinės (16), sudarančios šilumokaičio (1) korpuso (17) sieneles.

3. Vėdinimo įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio (1) korpuso (17) sieneles apglėbia du „U“ formos laikikliai (18).

4. Vėdinimo įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šilumokaičio (1) juostų (15) šonų galai (19) išsikiša už šilumokaičio (1) korpuso (17) sienelių.

5. Vėdinimo įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apie šilumokaičio (1) korpuso (17) perimetrą ir tarp juostų (15) šonų galų (19) ir įrenginio šoninių korpuso sienelių (14) yra oro tarpai (20).

6. Vėdinimo įrenginys pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priekinė sienelė (11) yra perforuota ir iš vidinės pusės padengta pralaidžia orui filtruojančia medžiaga.

7. Vėdinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi valdymo įtaisą (13), sujungtą su:

ventiliatoriaus (2) korpuse įmontuotu įeinančio srauto slėgio ir temperatūros matuokliu Ia;

ventiliatoriaus (3) korpuse įmontuotu išeinančio srauto slėgio ir temperatūros matuokliu Ib;

patalpos temperatūros matuokliu IIa;

lauko temperatūros matuokliu IIb;

įeinančio srauto ventiliatoriaus (2) maitinimo ir valdymo grandimi IV a;

išeinančio srauto ventiliatoriaus (3) maitinimo ir valdymo grandimi IV b.

8. Vėdinimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo įtaisas (13) papildomai sujungtas su CO2 arba dūmų matuokliu III.

9. 9. Vėdinimo įrenginys pagal 7 arba 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi Wifi belaidžio ryšio adapterį VI ir Bluetooth belaidžio ryšio adapterį VII.

10. Vėdinimo įrenginys pagal 7-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi ventiliatorių (2) ir (3) darbą reguliuojančių rodiklių išvesties ekraną.

11. Vėdinimo įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo įtaisas (13) įmontuotas įrenginio priekinėje sienelėje (11).
